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A.1 | 1 zona de calefacción y refrigeración, 
demanda RF sobre aerotermia

Tipo de zona Generador Frío/calor Emisor Control sobre Nº de zonas Tipo de 
comunicación

Indiferente Aerotermia Calefacción y 
refrigeración Indiferente Aerotermia 1 Radiofrecuencia

Descripción de la 
instalación •	 Vivienda con 1 zona y aerotermia, con depósito de inercia y bomba de secundario

Control de zonas •	 No hay control de zonas
•	 Evohome es el termostato que controla toda la vivienda

Control de generador •	 Señal de demanda (inalámbrica desde R9H-evohome)
•	 Señal de cambio de modo frío/calor (inalámbrica desde R9H-evohome)

Cableados •	 R9H-evohome – señal de demanda y cambio de modo (esquemas 3 o 4 - ver pág. 20)

Anotaciones / variantes

•	 La bomba de secundario es activada por la aerotermia
•	 El tipo de emisor es indiferente, ya que no es controlado por el evohome. Puede ser suelo 

radiante, fancoils, etc...
•	 A efectos control, este mismo esquema sería válido si:

•	 No hubiera depósito de inercia ni bomba de secundario
•	 Caldera en vez de aerotermia (señal de cambio de modo no aplica)

Material necesario •	 1 ud evohome
•	 1 uds R9H

Material adicional •	 Incluir ATF600 si se prefiere montaje de evohome en pared

ATC938
evohome

R9H
Señal de demanda
Señal de cambio de modo (frío/calor)

Tubería Señal cableada (Verificar cableados específicos)

Instalación hidráulica Componentes hidráulicos adicionales Sistema de control

Señal radio frecuencia

Aerotermia

Esquema orientativo a efectos de control. 
Es necesario verificar esquema hidráulico y cableados específicos.

Referencias para pedido
•	 1ud ATP931GM4118 (incluye R9H)

Salón

VER PVP
APLICACIÓN
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Tipo de zona Generador Frío/calor Emisor Control sobre Nº de zonas Tipo de 
comunicación

Válvula de zona Caldera Calefacción Indiferente Válvulas de zona
Caldera 2 Radiofrecuencia

Descripción de la 
instalación •	 Vivienda con 2 zonas, zona día y zona noche

Control de zonas
•	 2 zonas, válvulas de zona con micro final de carrera
•	 Termostatos montados en estancias, módulo inalámbrico de control cableado a válvulas de zona
•	 Evohome, a parte de controlador principal, es sensor de temperatura de una de las zonas

Control de generador •	 Señal de demanda cableada desde micro final de carrera de válvulas de zona (cableado en 
paralelo). Arranca generador en caso de que alguna de las zonas demande

Cableados •	 R9H-evohome - doble conexión a equipos con tensión (esquema 15 - ver pág. 23)
•	 Micro final de carrera válvula de zona (ver instrucciones de instalación)

Anotaciones / variantes

•	 El tipo de emisor es indiferente. Pueden ser radiadores, suelo radiante, etc..
•	 Podrían ser bombas circuladoras en vez de válvulas de zona
•	 En vez de caldera, podría ser una calefacción centralizada
•	 Hasta 12 zonas

Material necesario
•	 1 ud evohome
•	 2 uds R9H
•	 1 ud DTS42

Material adicional •	 Incluir ATF600 si se prefiere montaje de evohome en pared
•	 Válvulas de zona V4043H (2 vías) o V4044F (3 vías) con micro final de carrera

Tubería Señal cableada (Verificar cableados específicos)

Instalación hidráulica Componentes hidráulicos adicionales Sistema de control

Señal radio frecuencia

Caldera

Señal de demanda (micro final de carrera de las válvulas) Señal zona día Señal zona noche

Esquema orientativo a efectos de control. 
Es necesario verificar esquema hidráulico y cableados específicos.

A.2 | 2 zonas de calefacción, demanda cableada sobre caldera

DTS42

R9H

Referencias para pedido
•	 1ud ATP931GM4118 (incluye R9H)
•	 1ud R9H911RF3000 
•	 1ud DTS42WRFST20 (color blanco)

Zona día Zona noche

ATC938
evohome

VER PVP
APLICACIÓN
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A.3 | 2 zonas de calefacción, demanda RF sobre caldera

Tipo de zona Generador Frío/calor Emisor Control sobre Nº de zonas Tipo de 
comunicación

Válvula de zona Caldera Calefacción Indiferente Válvulas de zona
Caldera 2 Radiofrecuencia

Descripción de la 
instalación •	 Vivienda con 2 zonas, zona día y zona noche

Control de zonas
•	 2 zonas, válvula de zona
•	 Termostatos montados en estancias, módulo inalámbrico de control cableado a válvulas de zona
•	 Evohome, a parte de controlador principal, es sensor de temperatura de una de las zonas

Control de generador •	 Señal de demanda (inalámbrica desde R9H-evohome). Arranca generador en caso de que alguna 
de las zonas demande 

Cableados •	 R9H-evohome – señal de demanda (esquema 1 - ver pág. 20)
•	 R9H-evohome - doble conexión a equipos con tensión (esquema 15 - ver pág. 23)

Anotaciones / variantes

•	 El tipo de emisor es indiferente. Pueden ser radiadores, suelo radiante, etc..
•	 Podrían ser bombas circuladoras en vez de válvulas de zona
•	 En vez de caldera, podría ser una calefacción centralizada
•	 Hasta 12 zonas

Material necesario
•	 1 ud evohome
•	 2 uds R9H
•	 1 ud DTS42

Material adicional •	 Incluir ATF600 si se prefiere montaje de evohome en pared
•	 Válvulas de zona V4043 (2 vías) o V4044 (3 vías)

Tubería Señal cableada (Verificar cableados específicos)

Instalación hidráulica Componentes hidráulicos adicionales Sistema de control

Señal radio frecuencia

Esquema orientativo a efectos de control. 
Es necesario verificar esquema hidráulico y cableados específicos.

R9H
Señal de demanda

Referencias para pedido
•	 1ud ATP931GM4118 (incluye R9H)
•	 1ud R9H911RF3000 
•	 1ud DTS42WRFST20 (color blanco)

Caldera

Señal zona día Señal zona noche

DTS42

R9H

Zona día Zona noche

ATC938
evohome

VER PVP
APLICACIÓN
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Tipo de zona Generador Frío/calor Emisor Control sobre Nº de zonas Tipo de 
comunicación

Válvula de zona Aerotermia Calefacción y 
refrigeración Indiferente

Bombas 
circuladoras
Aerotermia

2 Radiofrecuencia

Descripción de la 
instalación •	 Vivienda con 2 zonas, zona día y zona noche

Control de zonas
•	 2 zonas, válvula de zona
•	 Termostatos montados en estancias, módulo inalámbrico de control cableado a válvulas de zona
•	 Evohome, a parte de controlador principal, es sensor de temperatura de una de las zonas

Control de generador
•	 Señal de demanda (inalámbrica desde R9H-evohome). Arranca generador en caso de que alguna 

de las zonas demande 
•	 Señal de cambio de modo frío/calor (inalámbrica desde R9H-evohome)

Cableados •	 R9H-evohome – señal de demanda y cambio de modo (esquemas 3 o 4 - ver pág. 20)
•	 R9H-evohome - doble conexión a equipos con tensión (esquema 15 - ver pág. 23)

Anotaciones / variantes
•	 El tipo de emisor es indiferente. Pueden ser radiadores, suelo radiante, etc..
•	 Las señales al generador son opcionales
•	 Hasta 12 zonas

Material necesario
•	 1 ud evohome
•	 2 uds R9H
•	 1 ud DTS42

Material adicional •	 Incluir ATF600 si se prefiere montaje de evohome en pared

R9H
Señal de demanda
Señal de cambio de modo frío/calor

Tubería Señal cableada (Verificar cableados específicos)

Instalación hidráulica Componentes hidráulicos adicionales Sistema de control

Señal radio frecuencia

Señal zona día Señal zona noche

Esquema orientativo a efectos de control. 
Es necesario verificar esquema hidráulico y cableados específicos.

A.4 | 2 zonas de calefacción y refrigeración, 
demanda RF sobre aerotermia

R9H

Aerotermia

Referencias para pedido
•	 1ud ATP931GM4118 (incluye R9H)
•	 1ud R9H911RF3000 
•	 1ud DTS42WRFST20 (color blanco)

DTS42

Zona día Zona noche

ATC938
evohome

VER PVP
APLICACIÓN
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Tipo de zona Generador Frío/calor Emisor Control sobre Nº de zonas Tipo de 
comunicación

Radiadores Caldera Calefacción Radiadores Radiadores
Caldera 4 Radiofrecuencia

Descripción de la 
instalación •	 Vivienda con radiadores y válvulas termostatizables. Se controlan 4 habitaciones

Control de zonas

•	 4 zonas de radiador
•	 Cabezales electrónicos de radiador HR93 montados sobre válvulas termostatizables. Mide 

temperatura y abre/cierra la válvula en cocina y baño
•	 Salvo en radiador de habitación 1, que está cubierto. Para medir temperatura, se utiliza un 

termostato inalámbrico DTS42
•	 Evohome, a parte de controlador principal, es sensor de temperatura de una de las zonas (salón)

Control de generador •	 Señal de demanda (inalámbrica desde R9H-evohome). Arranca generador en caso de que alguna 
de las zonas demande 

Cableados •	 R9H-evohome – señal de demanda (esquema 1 - ver pág. 20)

Anotaciones / variantes
•	 Se recomienda válvulas termostatizables de equilibrado dinámico
•	 Hasta 12 zonas. Para más zonas, es posible añadir más evohomes
•	 En vez de caldera, podría ser una calefacción centralizada

Material necesario

•	 1 ud evohome
•	 1 ud R9H
•	 4 uds HR93
•	 1 ud DTS42

Material adicional •	 Incluir ATF600 si se prefiere montaje de evohome en pared
•	 Válvulas termostatizables de radiador de equilibrado dinámico V2100

ATC938
evohome DTS42

Tubería Señal cableada (Verificar cableados específicos)

Instalación hidráulica Componentes hidráulicos adicionales Sistema de control

Señal radio frecuencia

Caldera

HR93 HR93

HR93 HR93

Esquema orientativo a efectos de control. 
Es necesario verificar esquema hidráulico y cableados específicos.

B.1 | 4 zonas de calefacción, demanda RF sobre caldera

R9H
Señal de demanda

Referencias para pedido
•	 1ud ATP931GM4118 (incluye R9H)
•	 1ud HR934WE (pack 4uds HR93)
•	 1ud DTS42WRFST20 (color blanco)

Salón Habitación 1

Baño Habitación 2

VER PVP
APLICACIÓN
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B.2 | 4 zonas de calefacción (2 radiadores en salón), 
demanda RF sobre caldera

Tipo de zona Generador Frío/calor Emisor Control sobre Nº de zonas Tipo de 
comunicación

Radiadores Caldera Calefacción Radiadores Radiadores
Caldera 4 Radiofrecuencia

Descripción de la 
instalación

•	 Vivienda con radiadores y válvulas termostatizables. Se controlan 4 habitaciones
•	 En salón hay 2 radiadores

Control de zonas

•	 4 zonas de radiador. En salón, 2 radiadores
•	 Cabezales electrónicos de radiador HR93 montados sobre válvulas termostatizables. Mide 

temperatura y abre/cierra la válvula en cocina y baño
•	 Salvo en radiador de habitación 1, que está cubierto. Para medir temperatura, se utiliza un 

termostato inalámbrico DTS42
•	 Evohome, a parte de controlador principal, es sensor de temperatura de una de las zonas (salón)

Control de generador •	 Señal de demanda (inalámbrica desde R9H-evohome). Arranca generador en caso de que alguna 
de las zonas demande 

Cableados •	 R9H-evohome – señal de demanda (esquema 1 - ver pág. 20)

Anotaciones / variantes
•	 Se recomienda válvulas termostatizables de equilibrado dinámico
•	 Hasta 12 zonas. Para más zonas, es posible añadir más evohomes
•	 En vez de caldera, podría ser una calefacción centralizada

Material necesario

•	 1 ud evohome
•	 1 ud R9H
•	 5 uds HR93
•	 1 ud DTS42

Material adicional •	 Incluir ATF600 si se prefiere montaje de evohome en pared
•	 Válvulas termostatizables de radiador de equilibrado dinámico V2100

Tubería Señal cableada (Verificar cableados específicos)

Instalación hidráulica Componentes hidráulicos adicionales Sistema de control

Señal radio frecuencia

Caldera HR93 HR93

HR93HR93 HR93

Esquema orientativo a efectos de control. 
Es necesario verificar esquema hidráulico y cableados específicos.

R9H
Señal demanda

DTS42

Referencias para pedido
•	 1ud ATP931GM4118 (incluye R9H)
•	 1ud HR934WE (pack 4uds HR93)
•	 1ud HR93WE
•	 1ud DTS42WRFST20 (color blanco)

Salón Habitación 1

BañoHabitación 2

ATC938
evohome

VER PVP
APLICACIÓN
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C.1 | 6 zonas de calefacción, demanda cableada sobre caldera

Tipo de zona Generador Frío/calor Emisor Control sobre Nº de zonas Tipo de 
comunicación

Suelo radiante Caldera Calefacción Suelo radiante Actuadores SR
Caldera 6 Cableada y 

radiofrecuencia

Descripción de la 
instalación

•	 Vivienda de una planta con caldera y suelo radiante
•	 Bomba circuladora integrada dentro de la caldera

Control de zonas •	 6 zonas de suelo radiante
•	 Termostatos montados en estancias, cableados o vinculados con el HCC100

Control de generador •	 Señal de demanda (cableada desde HCC100). Arranca generador en caso de que alguna de las 
zonas demande

Cableados •	 HCC100 - señal de demanda (esquema 6 - ver pág. 21)
•	 HCC100 - termostatos y actuadores (esquema 16 - ver pág. 28)

Anotaciones / variantes
•	 Se podría incorporar evohome
•	 Señal de demanda podría ser inalámbrica mediante R9H
•	 Calefacción central o aerotermia en vez de caldera

Material necesario
•	 3 uds DT41
•	 3 uds DTS42
•	 1 ud HCC100M2022

Material adicional •	 Actuadores electrotérmicos MT4-230-NC-HCC (versión normalmente cerrada)

Tubería Señal cableada (Verificar cableados específicos)

Instalación hidráulica Componentes hidráulicos adicionales Sistema de control

Señal radio frecuencia

Esquema orientativo a efectos de control. 
Es necesario verificar esquema hidráulico y cableados específicos.

Caldera

Señal de demanda

HCC100

DT41

DTS42 DTS42 DTS42

DT41 DT41

Referencias para pedido
•	 1 ud HCC100M2022
•	 3 uds DT41SPMWT30 (color blanco)
•	 3 uds DTS42WRFST20 (color blanco)

Salón

Habitación 1 Habitación 3Habitación 2

Cocina Baño

VER PVP
APLICACIÓN
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Tipo de zona Generador Frío/calor Emisor Control sobre Nº de zonas Tipo de 
comunicación

Suelo radiante Aerotermia Calefacción y 
refrigeración Suelo radiante

Actuadores SR
3 Bombas circuladoras

Aerotermia
10 Cableada y 

radiofrecuencia

Descripción de la 
instalación

•	 Vivienda unifamiliar de 3 plantas, colector de suelo radiante por planta
•	 Aerotermia, depósito de inercia y 3 bombas circuladoras (1 por planta)

Control de zonas

•	 10 zonas de suelo radiante refrescante
•	 Termostatos montados en estancias, cada uno cableado al controlador HCC100 de su planta
•	 Evohome, a parte de controlador principal, es sensor de temperatura de una de las zonas (planta 2)
•	 Cada HCC100 gestiona la bomba circuladora de su planta
•	 Conexión en cascada (cableada) de los HCC100, para señal de demanda a generador unificada

Control de generador
•	 Señal de demanda (cableada desde HCC100). Arranca generador en caso de que alguna de las 

zonas demande
•	 Señal de cambio de modo frío/calor (cableada desde HCC100)

Cableados
•	 HCC100 - señal de demanda y cambio de modo (esquemas 7 u 8 - ver pág. 21)
•	 HCC100 - cascada (esquema 12 - ver pág. 22)
•	 HCC100 - bomba, termostatos y actuadores (esquema 16 - ver pág. 28)

Anotaciones / variantes

•	 Podría funcionar sin evohome
•	 Mezclando termostatos inalámbricos
•	 Las señales al generador son opcionales o podrían ser inalámbricas
•	 La cascada podría ser inalámbrica
•	 Caldera en vez de aerotermia
•	 1 bomba circuladora en vez de 3

Material necesario
•	 1 ud evohome
•	 3 uds HCC100M2022
•	 9 uds DT41

Material adicional •	 Actuadores electrotérmicos MT4-230-NC-HCC (versión normalmente cerrada)

Tubería Señal cableada (Verificar cableados específicos)

Instalación hidráulica Componentes hidráulicos adicionales Sistema de control

Señal radio frecuencia

Esquema orientativo a efectos de control. 
Es necesario verificar esquema hidráulico y cableados específicos.

C.2 | 10 zonas de calefacción y refrigeración, 3 bombas, 
demanda cableada sobre aerotermia

Aerotermia

DT41

DT41

DT41

DT41

DT41

DT41

DT41

DT41

DT41

HCC100

HCC100

HCC100

ATC938
evohome

Señal de demanda
Señal de cambio de modo frío/calor

Referencias para pedido
•	 1 ud ATC938G4027
•	 1 ud ATF600 (soporte de pared)
•	 3 uds HCC100M2022
•	 9 uds DT41SPMWT30 (color blanco)

Planta 2

Planta 1

Planta 0

VER PVP
APLICACIÓN
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Tipo de zona Generador Frío/calor Emisor Control sobre Nº de zonas Tipo de 
comunicación

Suelo radiante Aerotermia Calefacción y 
refrigeración Suelo radiante

Actuadores SR
1 Bombas circuladoras

Aerotermia
10 Cableada y 

radiofrecuencia

Descripción de la 
instalación

•	 Vivienda unifamiliar de 3 plantas, colector de suelo radiante por planta
•	 Aerotermia, depósito de inercia y 1 bomba circuladora 

Control de zonas

•	 10 zonas de suelo radiante refrescante
•	 Termostatos montados en estancias, cableados o vinculados con el HCC100 de su planta
•	 Evohome, a parte de controlador principal, es sensor de temperatura de una de las zonas (planta 2)
•	 Conexión en cascada (inalámbrica) de los HCC100, para señal de demanda a generador y a bomba 

circuladora unificadas

Control de generador
•	 Señal de demanda (cableada desde HCC100). Arranca generador en caso de que alguna de las 

zonas demande
•	 Señal de cambio de modo frío/calor (cableada desde HCC100)

Cableados
•	 HCC100 - señal de demanda y cambio de modo (esquemas 7 u 8 - ver pág. 21)
•	 HCC100 - cascada (esquema 12 - ver pág. 22)
•	 HCC100 - bomba, termostatos y actuadores (esquema 16 - ver pág. 28)

Anotaciones / variantes

•	 Podría funcionar sin evohome
•	 Las señales al generador son opcionales o podrían ser inalámbricas
•	 La cascada podría ser cableada
•	 Caldera en vez de aerotermia
•	 3 bombas circuladoras en vez de 1

Material necesario

•	 1 ud evohome
•	 3 uds HCC100M2022
•	 6 uds DT41
•	 3 uds DTS42

Material adicional •	 Actuadores electrotérmicos MT4-230-NC-HCC (versión normalmente cerrada)

Tubería Señal cableada (Verificar cableados específicos)

Instalación hidráulica Componentes hidráulicos adicionales Sistema de control

Señal radio frecuencia

C.3 | 10 zonas de calefacción y refrigeración, 1 bomba, 
demanda cableada sobre aerotermia

Referencias para pedido
•	 1 ud ATC938G4027
•	 1 ud ATF600 (soporte de pared)
•	 3 uds HCC100M2022
•	 6 uds DT41SPMWT30 (color blanco)
•	 3 uds DTS42WRFST20 (color blanco)

Esquema orientativo a efectos de control. 
Es necesario verificar esquema hidráulico y cableados específicos.

Aerotermia

DT41

DT41

DT41

DT41

DTS42

DT41

DTS42

DTS42

DT41

HCC100

HCC100

HCC100

ATC938
evohome

Señal de demanda
Señal de cambio de modo frío/calor Planta 2

Planta 1

Planta 0

VER PVP
APLICACIÓN
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Tipo de zona Generador Frío/calor Emisor Control sobre Nº de zonas Tipo de 
comunicación

Suelo radiante Aerotermia Calefacción y 
refrigeración Suelo radiante

Actuadores SR
1 Bomba circuladora

Aerotermia
10 Cableada y 

radiofrecuencia

Descripción de la 
instalación

•	 Vivienda unifamiliar de 3 plantas, colector de suelo radiante por planta
•	 Aerotermia, depósito de inercia y 1 bomba circuladora  

Control de zonas
•	 10 zonas de suelo radiante refrescante
•	 Termostatos montados en estancias, cableados o vinculados con el HCC100 de su planta
•	 Evohome, a parte de controlador principal, es sensor de temperatura de una de las zonas (planta 2)

Control de generador

•	 Señal de demanda (inalámbrica desde R9H-evohome). Arranca generador en caso de que alguna 
de las zonas demande

•	 Señal de cambio de modo frío/calor (inalámbrica desde R9H-evohome)
•	 Aerotermia trabaja para mantener la temperatura en el depósito de inercia

Cableados
•	 HCC100 - termostatos y actuadores (esquema 16 - ver pág. 28)
•	 R9H-evohome – señal de demanda y cambio de modo (esquemas 3 o 4 - ver pág. 20)
•	 R9H-evohome – válvula de zona (esquema 5 - ver pág. 20)

Anotaciones / variantes

•	 Podría funcionar sin evohome
•	 Las señales al generador son opcionales o podrían ser cableadas desde uno de los HCC100
•	 Caldera en vez de aerotermia
•	 3 bombas circuladoras en vez de 1

Material necesario

•	 1 ud evohome
•	 1 ud R9H
•	 3 uds HCC100M2022
•	 6 uds DT41
•	 3 uds DTS42

Material adicional •	 Actuadores electrotérmicos MT4-230-NC-HCC (versión normalmente cerrada)
•	 Incluir ATF600 si se prefiere montaje de evohome en pared

Tubería Señal cableada (Verificar cableados específicos)

Instalación hidráulica Componentes hidráulicos adicionales Sistema de control

Señal radio frecuencia

C.4 | 10 zonas de calefacción y refrigeración, 1 bomba, 
demanda RF sobre bomba

Señal de cambio de 
modo frío/calor

Referencias para pedido
•	 1ud ATP931GM4118 (incluye R9H)
•	 3 uds HCC100M2022
•	 6 uds DT41SPMWT30 (color blanco)
•	 3 uds DTS42WRFST20 (color blanco)

Esquema orientativo a efectos de control. 
Es necesario verificar esquema hidráulico y cableados específicos.

Aerotermia

DT41

DT41

DT41

DT41

DTS42

DT41

DTS42

DTS42

DT41

HCC100

HCC100

HCC100

ATC938
evohome

Planta 2

Planta 1

Planta 0

VER PVP
APLICACIÓN
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Tipo de zona Generador Frío/calor Emisor Control sobre Nº de zonas Tipo de 
comunicación

Suelo radiante Aerotermia Calefacción y 
refrigeración Suelo radiante

Actuadores SR
3 Bombas circuladoras

Aerotermia
10 Radiofrecuencia

Descripción de la 
instalación

•	 Vivienda unifamiliar de 3 plantas, colector de suelo radiante por planta
•	 Aerotermia, depósito de inercia y 3 bombas circuladoras (1 por planta) 

Control de zonas

•	 10 zonas de suelo radiante refrescante
•	 Termostatos inalámbricos montados en estancias, vinculados con evohome y HCC100
•	 Evohome, a parte de controlador principal, es sensor de temperatura de una de las zonas (planta 2)
•	 Cada HCC100 gestiona la bomba circuladora de su planta

Control de generador
•	 Señal de demanda (inalámbrica desde R9H-evohome). Arranca generador en caso de que alguna 

de las zonas demande
•	 Señal de cambio de modo frío/calor (inalámbrica desde R9H-evohome)

Cableados •	 HCC100 - bomba, termostatos y actuadores (esquema 16 - ver pág. 28)
•	 R9H-evohome – señal de demanda y cambio de modo (esquemas 3 o 4 - ver pág. 20)

Anotaciones / variantes
•	 Podría funcionar sin evohome 
•	 Las señales al generador son opcionales
•	 Podría ser caldera en vez de aerotermia

Material necesario

•	 1 ud evohome
•	 1 ud R9H
•	 3 uds HCC100M2022
•	 9 uds DTS42

Material adicional •	 Actuadores electrotérmicos MT4-230-NC-HCC (versión normalmente cerrada)
•	 Incluir ATF600 si se prefiere montaje de evohome en pared

Tubería Señal cableada (Verificar cableados específicos)

Instalación hidráulica Componentes hidráulicos adicionales Sistema de control

Señal radio frecuencia

Esquema orientativo a efectos de control. 
Es necesario verificar esquema hidráulico y cableados específicos.

C.5 | 10 zonas de calefacción y refrigeración, 3 bombas, 
demanda RF sobre aerotermia

R9H
Señal de demanda
Señal de cambio de modo frío/calor

Referencias para pedido
•	 1ud ATP931GM4118 (incluye R9H)
•	 3 uds HCC100M2022
•	 9 uds DTS42WRFST20 (color blanco)

Aerotermia

DTS42

DTS42

DTS42

DTS42

DTS42

DTS42

DTS42

DTS42

DTS42

HCC100

HCC100

HCC100

ATC938
evohome

Planta 2

Planta 1

Planta 0

VER PVP
APLICACIÓN
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R9H
Señal de demanda
Señal de cambio de modo frío/calor

Tipo de zona Generador Frío/calor Emisor Control sobre Nº de zonas Tipo de 
comunicación

Suelo radiante
Válvula de zona Aerotermia Calefacción y 

refrigeración Suelo radiante
Actuadores SR

Bombas circuladoras
Aerotermia

5 Radiofrecuencia

Descripción de la 
instalación

•	 Vivienda unifamiliar de 2 plantas, colector de suelo radiante por planta
•	 Aerotermia, depósito de inercia y 2 bombas circuladoras (1 por planta)
•	 En planta baja, se zonifica por estancias (4 zonas). En planta alta, única zona

Control de zonas

•	 4 zonas de suelo radiante refrescante, 1 zona de válvula de zona
•	 Termostatos inalámbricos montados en estancias, vinculados con evohome y HCC100
•	 Evohome, a parte de controlador principal, es sensor de temperatura de una de las zonas (planta baja)
•	 En planta baja, HCC100 controlando actuadores en el colector y bomba circuladora
•	 En planta alta, al ser una única zona, se prefiere utilizar un R9H para controlar la bomba circuladora. 

No se montan actuadores sobre el colector de suelo radiante

Control de generador
•	 Señal de demanda (inalámbrica desde R9H-evohome). Arranca generador en caso de que alguna de 

las zonas demande
•	 Señal de cambio de modo frío/calor (inalámbrica desde R9H-evohome)

Cableados
•	 HCC100 - bomba y actuadores (esquema 16 - ver pág. 28)
•	 R9H-evohome – señal de demanda y cambio de modo (esquemas 3 o 4 - ver pág. 20)
•	 R9H-evohome – válvula de zona (esquema 5 - ver pág. 20)

Anotaciones / variantes

•	 Las señales al generador son opcionales
•	 Podría ser caldera en vez de aerotermia
•	 El emisor de la planta alta es indiferente. Podrían ser radiadores, un fancoil (a velocidad fija), etc…
•	 El generador podría ser una caldera

Material necesario

•	 1 ud evohome
•	 2 uds R9H
•	 1 uds HCC100M2022
•	 4 uds DTS42

Material adicional •	 Incluir ATF600 si se prefiere montaje de evohome en pared
•	 Actuadores electrotérmicos MT4-230-NC-HCC (versión normalmente cerrada)

Tubería Señal cableada (Verificar cableados específicos)

Instalación hidráulica Componentes hidráulicos adicionales Sistema de control

Señal radio frecuencia

Esquema orientativo a efectos de control. Es necesario verificar esquema hidráulico y cableados específicos.

D.1 | 5 zonas de calefacción y refrigeración, suelo radiante 
y bomba, demanda RF sobre aerotermia

Aerotermia

DTS42 DTS42 DTS42

HCC100

ATC938
evohome

R9H

Referencias para pedido
•	 1ud ATP931GM4118 (incluye R9H)
•	 1ud R9H911RF3000 
•	 1 uds HCC100M2022
•	 4 uds DTS42WRFST20 (color blanco)

DTS42

Planta alta

Planta baja

VER PVP
APLICACIÓN
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Tipo de zona Generador Frío/calor Emisor Control sobre Nº de zonas Tipo de 
comunicación

Suelo radiante
Válvula de zona Caldera Calefacción Suelo radiante

Radiadores

Actuadores SR
Bombas circuladoras

Caldera
5 Radiofrecuencia

Descripción de la 
instalación

•	 Vivienda unifamiliar de 2 plantas. Suelo radiante en planta baja, radiadores en planta alta
•	 Caldera, depósito de inercia y 2 bombas circuladoras (1 por planta)
•	 Válvula mezcladora en planta baja, para adecuar temperatura del agua a suelo radiante
•	 En planta baja, se zonifica por estancias (4 zonas). En planta alta, única zona de radiadores

Control de zonas

•	 4 zonas de suelo radiante, 1 zona de válvula de zona
•	 Termostatos inalámbricos montados en estancias, vinculados con evohome y HCC100
•	 Evohome, a parte de controlador principal, es sensor de temperatura de una de las zonas (planta baja)
•	 En planta baja, HCC100 controlando actuadores en el colector y bomba circuladora
•	 En planta alta, al ser una única zona, se utiliza un R9H para controlar la bomba circuladora. No se 

montan válvulas termostáticas en los radiadores

Control de generador •	 Señal de demanda (inalámbrica desde R9H-evohome). Arranca generador en caso de que alguna de 
las zonas demande

Cableados
•	 HCC100 - bomba y actuadores (esquema 16 - ver pág. 28)
•	 R9H-evohome – señal de demanda (esquema 1 - ver pág. 20)
•	 R9H-evohome – válvula de zona (esquema 5 - ver pág. 20)

Anotaciones / variantes

•	 Las señales al generador son opcionales
•	 Podría ser aerotermia en vez de caldera
•	 El emisor de la planta alta es indiferente. Podría ser suelo radiante, un fancoil (a velocidad fija), etc..
•	 El generador podría ser una caldera

Material necesario

•	 1 ud evohome
•	 2 uds R9H
•	 1 uds HCC100M2022
•	 4 uds DTS42

Material adicional
•	 Incluir ATF600 si se prefiere montaje de evohome en pared
•	 Actuadores electrotérmicos MT4-230-NC-HCC (versión normalmente cerrada)
•	 Válvula mezcladora V135 y sensor termostático de inmersión T100R

Tubería Señal cableada (Verificar cableados específicos)

Instalación hidráulica Componentes hidráulicos adicionales Sistema de control

Señal radio frecuencia

Esquema orientativo a efectos de control. Es necesario verificar esquema hidráulico y cableados específicos.

D.2 | 5 zonas de calefacción, suelo radiante y bomba, 
demanda RF sobre caldera

Caldera

HCC100

R9H
Señal de demanda R9H

Referencias para pedido
•	 1ud ATP931GM4118 (incluye R9H)
•	 1ud R9H911RF3000 
•	 1 uds HCC100M2022
•	 4 uds DTS42WRFST20 (color blanco)

DTS42 DTS42 DTS42 ATC938
evohome

DTS42

Planta alta

Planta baja

VER PVP
APLICACIÓN
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R9H
Señal de demanda R9H

Tipo de zona Generador Frío/calor Emisor Control sobre Nº de zonas Tipo de 
comunicación

Suelo radiante
Válvula de zona Caldera Calefacción Suelo radiante

Actuadores SR
Válvula de zona

Caldera
5 Radiofrecuencia

Descripción de la 
instalación

•	 Vivienda unifamiliar de 2 plantas, colector de suelo radiante por planta
•	 Caldera, con bomba circuladora integrada
•	 En planta baja, se zonifica por estancias (4 zonas). En planta alta, única zona

Control de zonas

•	 4 zonas de suelo radiante, 1 zona de válvula de zona
•	 Termostatos inalámbricos montados en estancias, vinculados con evohome y HCC100
•	 Evohome, a parte de controlador principal, es sensor de temperatura de una de las zonas (planta baja)
•	 En planta baja, HCC100 controlando actuadores en el colector
•	 En planta alta, al ser una única zona, se prefiere utilizar un R9H para controlar la válvula de zona. No 

se montan actuadores sobre el colector de suelo radiante

Control de generador •	 Señal de demanda (inalámbrica desde R9H-evohome). Arranca generador en caso de que alguna de 
las zonas demande

Cableados
•	 HCC100 - actuadores (esquema 16 - ver pág. 28)
•	 R9H-evohome – señal de demanda (esquema 1 - ver pág. 20)
•	 R9H-evohome – válvula de zona (esquema 5 - ver pág. 20)

Anotaciones / variantes
•	 Las señales al generador son opcionales
•	 Podría ser aerotermia en vez de caldera
•	 El emisor de la planta alta es indiferente. Podrían ser radiadores, un fancoil (a velocidad fija), etc..

Material necesario

•	 1 ud evohome
•	 2 uds R9H
•	 1 uds HCC100M2022
•	 4 uds DTS42

Material adicional •	 Incluir ATF600 si se prefiere montaje de evohome en pared
•	 Actuadores electrotérmicos MT4-230-NC-HCC (versión normalmente cerrada)

Tubería Señal cableada (Verificar cableados específicos)

Instalación hidráulica Componentes hidráulicos adicionales Sistema de control

Señal radio frecuencia

Esquema orientativo a efectos de control. Es necesario verificar esquema hidráulico y cableados específicos.

D.3 | 5 zonas de calefacción, suelo radiante y válvulas de zona, 
demanda RF sobre caldera

Caldera

HCC100

Referencias para pedido
•	 1ud ATP931GM4118 (incluye R9H)
•	 1ud R9H911RF3000 
•	 1 uds HCC100M2022
•	 4 uds DTS42WRFST20 (color blanco)

DTS42 DTS42 DTS42 ATC938
evohome

DTS42

Planta alta

Planta baja

VER PVP
APLICACIÓN
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D.4 | 4 zonas de calefacción, radiadores y válvulas de zona, 
demanda RF sobre caldera

Tipo de zona Generador Frío/calor Emisor Control sobre Nº de zonas Tipo de 
comunicación

Válvula de zona
Radiador Caldera Calefacción Radiador

Indiferente

Válvulas de zona
Radiadores

Caldera
4 Radiofrecuencia

Descripción de la 
instalación

•	 Vivienda con zona día y zona noche. Además, control sobre radiadores (por ejemplo, en baños o 
en una buhardilla)

Control de zonas

•	 2 zonas de válvula de zona. 2 zonas de radiadores
•	 Termostatos montados en estancias, módulo inalámbrico de control cableado a válvulas de zona
•	 Cabezales electrónicos de radiador HR93 montados sobre válvulas termostatizables. Mide 

temperatura y abre/cierra la válvula
•	 Evohome, a parte de controlador principal, es sensor de temperatura de la zona día

Control de generador •	 Señal de demanda (inalámbrica desde R9H-evohome). Arranca generador en caso de que alguna 
de las zonas demande

Cableados •	 R9H-evohome – señal de demanda (esquema 1 - ver pág. 20)
•	 R9H-evohome - doble conexión a equipos con tensión (esquema 15 - ver pág. 23)

Anotaciones / variantes

•	 En zona día y zona noche, el tipo de emisor es indiferente. Pueden ser radiadores, suelo 
radiante, etc..

•	 Podrían ser bombas circuladoras en vez de válvulas de zona
•	 En vez de caldera, podría ser una calefacción centralizada
•	 Hasta 12 zonas

Material necesario

•	 1 ud evohome
•	 2 uds R9H
•	 1 ud DTS42
•	 2 uds HR93

Material adicional
•	 Incluir ATF600 si se prefiere montaje de evohome en pared
•	 Válvulas de zona V4043 (2 vías) o V4044 (3 vías)
•	 Válvulas termostatizables de radiador de equilibrado dinámico V2100

ATC938
evohome

Tubería Señal cableada (Verificar cableados específicos)

Instalación hidráulica Componentes hidráulicos adicionales Sistema de control

Señal radio frecuencia

Caldera

Señal zona día Señal zona noche

Esquema orientativo a efectos de control. Es necesario verificar esquema hidráulico y cableados específicos.

R9H

R9H
Señal demanda

Referencias para pedido
•	 1ud ATP931GM4118 (incluye R9H)
•	 1ud R9H911RF3000 
•	 1ud DTS42WRFST20 (color blanco)
•	 2uds HR93WE

HR93

HR93

DTS42

Zona día

Radiador 1

Radiador 2

Zona noche

VER PVP
APLICACIÓN
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2. CABLEADOS GENERALES
2.1. evohome

2.1.1. Demanda de generación y cambio frío / calor

•	 Se representan los conexionados habituales para calderas 
y aerotermias en los que se quieren controlar demanda y/o 
cambio de modo

•	 En aerotermias, por lo general nos encontraremos 2 tipos de 
conexionados, dependiendo de la marca y el modelo

•	 La vinculación de cada señal al Relé 1 o 2 del R9H es 
independiente

•	 En estos casos, se ha optado por utilizar los 2 relés del 
R9H, pero si la situación lo demandara, se podrían utilizar 2 
unidades del R9H, cada uno vinculado con una señal

2.1.2. Conexión a equipo con tensión

Típicamente, para controlar equipos que son alimentados a 
través del propio módulo inalámbrico de control. Por ejemplo:

•	 Válvulas de zona de 2 vías (v4043) o 3 vías (v4044)
•	 Bomba circuladora
•	 	Actuador electrotérmico (MT4 o MT8)

Esquema 1
R9H-evohome - Demanda general o demanda de calor; 
Relé 1 vinculado como demanda; A-B cerrado = demanda

Esquema 2
R9H-evohome - Cambio de modo; 
Relé 1 vinculado como cambio de modo frío/calor. A-B cerrado = modo frío, 
A-C cerrado = modo calor

Demanda general o demanda de calor

Cambio de modo

Demanda de calor y demanda de frío

Esquema 3
R9H-evohome - Demanda de calor y demanda de frío; 
Relé 1 vinculado como demanda. A-B cerrado = demanda; 
Relé 2 vinculado como cambio de modo frío/calor. D-E cerrado = modo frío, 
D-F cerrado = modo calor

Esquema 4
R9H-evohome - Demanda general y cambio de modo; 
Relé 1 vinculado como demanda. A-B cerrado = demanda;
Relé 2 vinculado como cambio de modo frío/calor. D-E cerrado = modo frío, D-F 
cerrado = modo calor

Esquema 5
R9H-evohome - Conexión a equipo con tensión;
Relé 1 vinculado como válvula de zona o calefacción eléctrica

Demanda general y cambio de modo

Válvula de zona - Bomba - Actuador electrotérmico
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2.2. HCC100
2.2.1. Demanda de generación y cambio frío / calor

•	 Se representan los conexionados habituales para calderas 
y aerotermias en los que se quieren controlar demanda y/o 
cambio de modo

•	 En aerotermias, por lo general nos encontraremos 2 tipos de 
conexionados, dependiendo de la marca y el modelo

2.2.1.1 Salidas cableadas desde HCC100 

2.2.1.2 Salidas inalámbricas desde R9H

•	 La vinculación de cada señal al Relé 1 o 2 del R9H es 
independiente

•	 En este caso, se ha optado por utilizar los 2 relés del R9H, 
pero si la situación lo demandara, se podrían utilizar 2 
unidades del R9H,cada uno vinculado con una señal

Esquema 6
HCC100 - Demanda general o demanda de calor

Esquema 9
R9H-HCC100 - Demanda general o demanda de calor; 
Relé 1 vinculado como demanda de calor o demanda única; A-B cerrado = demanda

Esquema 10
R9H-HCC100 - Demanda de calor y demanda de frío; 
Relé 1 vinculado como demanda de calor. A-B cerrado = demanda de calor; 
Relé 2 vinculado como demanda de frío. D-E cerrado = demanda de frío

Esquema 11
R9H-HCC100 - Demanda de calor y demanda de frío; 
Demanda general y cambio de modo; 
Relé 1 vinculado como demanda única. A-B cerrado = demanda;
Relé 2 vinculado como cambio de modo frío/calor. D-E cerrado = modo frío, 
D-F cerrado = modo calor

Esquema 7
HCC100 - Demanda de calor y demanda de frío;
Configurado como “Salidas de demanda configuradas como calor y frío”

Esquema 8
HCC100 - Demanda general y cambio de modo
Configurado como “Salida de demanda única (calor)”

Demanda general o demanda de calor

Demanda general o demanda de calor

Demanda de calor y demanda de frío

Demanda de calor y demanda de frío

Demanda general o cambio de modo

Demanda general y cambio de modo
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2.2.2. Cascada

2.2.3. Detector de condensación

Esquema 12
Cascada cableada entre controladores HCC100

Esquema 13 - Detector de condensación

HCC100 Primaria HCC100 Secundaria HCC100 Secundaria

EE046

EE046
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3. CABLEADOS ESPECÍFICOS
3.1. Evohome
3.1.1. Demanda de generación y conexión a equipo con tensión

3.1.2. Doble conexión a equipo con tensión

Esquema 14
R9H-evohome - Demanda general y conexión a equipo con tensión;
Relé 1 vinculado como demanda; A-B cerrado = demanda;
Relé 2 vinculado como válvula de zona o calefacción eléctrica;      
D-E cerrado = demanda

Esquema 15
R9H-evohome - Doble conexión a equipos con tensión;
Relé 1 vinculado como válvula de zona o calefacción eléctrica; 
A-B cerrado = demanda;
Relé 2 vinculado como válvula de zona o calefacción eléctrica; 
D-E cerrado = demanda

Demanda general o demanda de calor

Demanda general o demanda de calor
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4. EVOHOME

4.1. Características de evohome Control sencillo 
Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil a todo color.

Confort cuando lo necesitas 
Programación personalizada de 7 días con hasta 6 periodos de 
tiempo/temperatura al día para cada zona de forma individual.

Comunicación inalámbrica 
Fácil instalación,  sin alterar la decoración.

Compañeros inteligentes 
Funciona con IFTTT, Google Assistant y Amazon Alexa.

Zonificación inteligente 
Hasta 12 zonas controladas individualmente.

Control de la temperatura de calefacción y refrigeración 
Cambia fácilmente entre el modo calefacción y refrigeración. Te 
ayuda a mantener a tus clientes cómodos y calientes en invierno y 
frescos en verano.

Conectado 
Wi-Fi integrado para un control inteligente.

Acciones rápidas 
Modos Ausente, Ahorro, Día libre y Apagado del sistema. 

evohome

16°

23°

15°

18°

20° 19°
Control por móvil

Híbrido/Bomba de calor

Bomba de calor sin agua caliente almacenada

Adecuado para una amplia gama 
de aplicaciones domésticas

Cada sistema de climatización es diferente. 
evohome se adapta a la mayoría de 
aplicaciones. Desde apartamentos de 
lujo y viviendas familiares hasta edificios 
de ocupación múltiple y apartamentos, o 
incluso para pequeñas  oficinas y comercios.

¿Caldera on/off o modulante OpenTherm?
¿Bomba de calor o calefacción central?
¿Radiadores o suelo radiante?

Solo tiene que instalar evohome. 

Pantalla evohome

La pantalla evohome es el cerebro 
de su sistema evohome, ya que le 
permite instalar y controlar hasta 
12 zonas desde la pantalla.

Cuenta con:

•	WiFi integrado

•	Actualizaciones inalámbricas

•	Instalación guiada fácil de seguir

ATC938

Control de radiadores

El HR93 mide y controla 
la temperatura de cada 
habitación, con las siguientes 
características: 

•	Fácil instalación: se adapta a 
las válvulas de radiador más 
comunes

•	Función de ventana abierta 
que apaga el radiador cuando 
la temperatura ambiente 
desciende

•	Gran pantalla ajustable con 
retroiluminación

•	Identificación de zona

•	Protección contra heladas

HR93

Control de suelo radiante

El HCC100 controla la calefacción y la 
refrigeración por suelo radiante de 8 
zonas independientes: 

•	Hasta 20 actuadores térmicos

•	Control integrado de la bomba

•	Termostatos con cable e inalámbricos

•	Configuración a través de la aplicación 
Resideo Pro

HCC10 0

Control de ambiente

El DTS4 mide la temperatura 
ambiente y proporciona un punto de 
control sencillo en combinación con 
el suelo radiante o cuando se utilizan 
varios radiadores en una zona: 

•	Montaje en pared y sobremesa

•	3 opciones de color para adaptarse 
a cualquier decoración

DTS4

Control del generador

El módulo de control del 
generador R9H incluye 2 
salidas on/off y OpenTherm y 
entradas de sensor, lo que le 
permite controlar múltiples 
aplicaciones.

Es compatible con:

•	Calderas on/off

•	Válvula de zona

•	Calderas modulantes 
OpenTherm

•	Bomba de calor

•	Calefacción central

•	Quemadores de pellets

•	Radiadores eléctricos

R9H

Control inteligente

Control por parte del cliente, como y donde quiera. 
evohome se puede controlar:

•	Localmente en la habitación

•	De forma centralizada en la pantalla

•	De forma remota a través de la aplicación

•	 Mediante asistente de voz

19.0° 17.5°

15.0°22.0°

19.0° 18.0°

22.0° 11.0°

Características: 

•	Una pestaña abatible 
para facilitar el cableado

•	Mando manual por canal

•	Cambio entre calefacción 
y refrigeración

La pantalla evohome es el núcleo del sistema y se conecta con cada producto mediante comunicación inalámbrica bidireccional; trabajan 
en conjunto para ofrecer confort y tranquilidad a sus clientes.
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Actuadores Sensores

4.2. Componentes y control del sistema
4.2.1. Generalidades

Cualquier control de climatización necesita al menos de 2 elementos:

•	 Sensor: encargado de medir la temperatura

•	 Actuador: encargado de dar la orden eléctrica de abrir / cerrar, arrancar / parar

Es importante conocer esta diferencia ya que, en cada zona de temperatura de evohome, vamos a tener al menos un sensor y un actuador. 
Diferenciarlos y reconocerlos ayudará a plantear de una forma más efectiva el sistema de control.

Además, es importante que, un sistema de control de zonas contemple el control de la demanda de generación. Es decir;

•	 Activando el generador (caldera, aerotermia, etc..) en caso de que cualquier de las zonas demande y dando orden de paro en caso 
de que todas las estancias estén en temperatura de consigna

EVOLUCIO
NADO

O bien

Radiadores

Válvulas de zona/bombas

Calefacción eléctrica

Suelo radiante

Agua caliente sanitaria (**)

Demanda de generación / cambio de modo

HR93WE

HR93WE (*)

DTS42WRFST20 (***)

DTS42WRFST20 (***)

ATFDHWSENSORR9H911RF3000

(***) Disponible también en color gris y negro

R9H911RF3000

HCC100

DTS42WRFST20 (***) 
+ R9H911RF3000

R9H911RF3000

(*) Sensor de temperatura 
integrado

(**) Para acumuladores
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Aplicación Ciclos/hora Tiempo mínimo de marcha
(minutos)

Tiempo mínimo de paro
(minutos)

Caldera de gas de condesación < 30kW 6 1 0

Caldera de gasoleo 3 4 1

Caldera de biomasa 2 20 10

Actuador térmico 12 1 0

Válvula de zona 6 1 0

Aerotermia 2 20 10

Bomba circuladora 6 1 0

Fan-coil 6 1 0

4.3. Control del generador

Desde el evohome también es posible gestionar el generador. El 
generador puede ser una aerotermia, una caldera de gas, caldera de 
biomasa, una válvula de una instalación de climatización centralizada, 
una bomba circuladora, etc... De esta forma, toda la instalación funciona 
de manera coordinada.

Se puede gestionar la señal de cambio de modo y la señal de demanda 
de generación. Además, es esencial conocer como esa señal de 
demanda se puede adaptar al tipo de generador que se quiere controlar.

Señal de cambio de modo (frío/calor): 

•	 Es la señal para cambiar el modo de funcionamiento de un 
equipo, dependiendo de si el sistema está funcionando en 
modo calefacción o refrigeración. Típicamente se utiliza para 
que, cuando el usuario cambie el sistema de calefacción 
a refrigeración (o al revés), evohome cambie también 
automáticamente el modo de funcionamiento de la aerotermia

•	 El usuario únicamente debe cambiar de modo (frío/calor) desde 
el evohome. Ya no es necesario que lo haga también en la 
aerotermia

•	 Esta señal de cambio de modo se puede utilizar para otros 
propósitos. Se pueden usar varias señales si el sistema lo 
necesita

•	 Esta señal se proporciona a través de uno de los canales del 
módulo inalámbrico de doble relé (R9H)

Señal de demanda: 

•	 evohome da orden de arrancar/parar al generador en función 
de si los termostatos de las diferentes estancias están 
demandando o no. El generador solo arranca si hay demanda en 
alguna de las zonas

•	 Esta señal se proporciona a través de uno de los canales del 
módulo inalámbrico de doble relé (R9H)

Adaptación al generador: 

•	 Es posible adaptar la señal de demanda al tipo de generador.

•	 Porque no es lo mismo controlar una caldera de pellets que 
tarda de 10 a 15 minutos en empezar a suministrar calefacción 
que una caldera de gas de condensación (arranca en unos 15 
segundos). O una aerotermia, en la que hay que respetar sus 
tiempos de arranque y paro para proteger el funcionamiento del 
compresor y mejorar la eficiencia energética.

•	 Esta adaptación se realiza a través de 3 parámetros que son 
configurables en evohome:

•	 Ciclos / hora

•	 Tiempo mínimo de marcha

•	 Tiempo mínimo de paro

•	 Parámetros recomendados según el tipo de generador
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5. HCC100

5.1. Visión general del sistema

MANIFOLD

MAX 20X THERMO-ACTUATORS

EVOHOME

CONTROLS UP TO 8 ZONES, OF WHICH 6 CAN BE WIRED

BOILER/HEAT PUMP

HCC100 
CONTROLLER

RESIDEO PRO APP
Bluetooth® enabled

Bluetooth® enabled

COLECTOR

CALDERA /
BOMBA CALOR

CONTROL DE HASTA 8 ZONAS, 
6 DE LAS CUALES PUEDEN SER CABLEADAS

CONTROLADOR
HCC100
Bluetooth® habilitado

APP RESIDEO PRO
Bluetooth® habilitado

MÁX. 20 ACTUADORES TÉRMICOS

Hasta 6 zonas cableadas Función de compensación exterior (on/off)

Hasta 8 zonas inalámbricas Zona(s) de descarga de calor/frío configurables

Hasta 20 actuadores MT4 cableados (configuración libre) Selección de zona(s) sólo calefacción, (no refrigeración)

Control de calefacción y/o refrigeración Posibilidad de conexión en cascada (por cable y por radiofrecuencia)

Conmutación de Calor/Frío externa o interna - Módulo de radio integrado 

Salida de dispositivos OpenTherm® - �Antena de 2 m para una comunicación RF óptima

Salidas de relé de demanda de calor y frío - Comunicación RF

Protección contra la condensación (entrada) Link Bluetooth®

Algoritmo de autoaprendizaje (fuzzy logic) Conexión opcional con evohome

Control optimizado de demanda por zonas de la bomba de calor Fácil configuración con la aplicación Resideo Pro compatible con iOS y Android

CONTROLADOR DE SUELO RADIANTE MULTIZONA
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5.2. Esquema eléctrico

5.2.1. Entradas

5.2.1.1. Termostatos

•	 Pueden ser cableados (hasta 6) o inalámbricos (hasta 8). En un mismo 
controlador se pueden combinar termostatos cableados e inalámbricos, con un 
máximo de 8.

•	 Termostatos cableados: Bus de comunicación Opentherm, 2 hilos, alimentación 
a través del bus

•	 Termostatos inalámbricos: Alimentación a pilas, se enlazan directamente con el 
HCC100 o a través del evohome

5.2.1.2.	 Señal de cambio de modo (frío/calor) (entrada)

•	 Contacto libre de tensión
•	 Para realizar el cambio de modo de funcionamiento frío/calor desde una 

entrada externa
•	 Contacto abierto = calefacción; Contacto cerrado = refrigeración
•	 Normalmente utilizado si el cambio de modo viene dado por la aerotermia, 

un selector gestionado por el usuario o señal que proviene de una instalación 
centralizada

5.2.1.3.	 Detector de condensación

•	 Contacto libre de tensión
•	 Antes de llegar al punto de rocío, el dispositivo de seguridad cierra el contacto
•	 Contacto cerrado = condensación
•	 Si el contacto se cierra, el controlador detecta peligro de condensación y 

detiene todo el sistema
•	 También se puede utilizar para detener el sistema, por ejemplo, con un contacto 

de ventana abierta

Entrada de termostatos

 Entrada de señal de cambio frío/calor

Esquema 16
HCC100 - Esquema general de conexiones
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5.2.2. Salidas

5.2.2.1. Generador Opentherm

•	 Para control modulante de una caldera Opentherm compatible
•	 Bus Opentherm

5.2.2.2. �Demanda de calor, demanda de frío, cambio frío/calor (gestión del generador)

Desde el HCC100 también es posible gestionar el generador. El generador puede 
ser una aerotermia, una caldera de gas, caldera de biomasa, una válvula de una 
instalación de climatización centralizada, una bomba circuladora, etc... De esta forma, 
toda la instalación funciona de manera coordinada.

Se puede gestionar la señal de cambio de modo y la señal de demanda de generación. 
Además, es esencial conocer como esa señal de demanda se puede adaptar al tipo de 
generador que se quiere controlar.

Señal de cambio de modo (frío/calor): 
•	 Es la señal para cambiar el modo de funcionamiento de un equipo, 

dependiendo de si el sistema está funcionando en modo calefacción o 
refrigeración. Típicamente se utiliza para que, cuando el usuario cambie el 
sistema de calefacción a refrigeración (o al revés), el HCC100 cambie también 
automáticamente el modo de funcionamiento de la aerotermia.

•	 El usuario únicamente debe cambiar de modo (frío/calor) desde un termostato 
o evohome. Ya no es necesario que lo haga también en la aerotermia.

•	 Esta señal se puede proporcionar de forma cableada o a través de uno de los 
canales del módulo inalámbrico de doble relé (R9H). En ambos casos, es un 
contacto libre de tensión.

•	 En caso de señal cableada (HCC100):

•	 Contacto cerrado NO-C = refrigeración

•	 Contacto cerrado NC-C = calefacción

•	 En caso de señal inalámbrica (R9H):

•	 Contacto cerrado A-B = refrigeración

•	 Contacto cerrado A-C = calefacción

Señal de demanda de calor y demanda de frío: 
•	 HCC100 da orden de arrancar/parar al generador en función de si los 

termostatos de las diferentes estancias están demandando o no. El generador 
solo arranca si hay demanda en alguna de las zonas

•	 Las señales de demanda de calor y de frío están diferenciadas, aunque también 
es posible dar una señal de demanda única, independiente de si el sistema está 
funcionando en calefacción o refrigeración

•	 Estas señales se pueden proporcionar de forma cableada o a través de uno de 
los canales del módulo inalámbrico de doble relé (R9H). En ambos casos, es un 
contacto libre de tensión.

Salida generador Opentherm

Señal de salida de cambio frío/calor

Señal de demanda de calor y demanda de frío
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Bomba circuladora

Adaptación al generador: 
•	 Es posible adaptar la señal de demanda al tipo de generador.

•	 Porque no es lo mismo controlar una caldera de pellets que tarda de 10 a 15 minutos en empezar a suministrar calefacción 
que una caldera de gas de condensación (arranca en unos 15 segundos). O una aerotermia, en la que hay que respetar sus 
tiempos de arranque y paro para proteger el funcionamiento del compresor y mejorar la eficiencia energética.

•	 Esta adaptación se realiza automáticamente durante la puesta en marcha, al seleccionar el tipo de generador. Para un 
control más avanzado, es posible modificar los 3 parámetros implicados:

•	 Ciclos / hora

•	 Tiempo mínimo de marcha

•	 Tiempo mínimo de paro

•	 Parámetros recomendados según el tipo de generador

5.2.2.3. Actuadores

•	 20 salidas, libremente configurables
•	 Únicamente se deben conectar actuadores electrotérmicos, a 230 Vac
•	 Un único actuador por salida

Actuadores electrotérmicos

Aplicación Ciclos/hora Tiempo mínimo de marcha
(minutos)

Tiempo mínimo de paro
(minutos)

Caldera de gas de condesación < 30kW 6 1 0

Caldera de gasoleo 3 4 1

Caldera de biomasa 2 20 10

Actuador térmico 12 1 0

Válvula de zona 6 1 0

Aerotermia 2 20 10

Bomba circuladora 6 1 0

Fan-coil 6 1 0

5.2.2.4. Bomba circuladora

•	 230Vac / 1 A
•	 Se activa en caso de que alguna de las zonas esté demandando

5.2.3. Cascada

•	 Es posible conectar hasta 3 controladores HCC100 en cascada, lo que permite 
tener hasta 24 zonas en un único sistema. Esto permite:
•	 Señal de demanda unificadas
•	 Control de bomba circuladora única para toda la instalación o individual por 

controlador
•	 Cambio frío-calor desde un único termostato cambia todo el sistema

•	 La cascada se puede realizar de forma cableada o inalámbrica
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APLICACIÓN

Referencia PVP unitario A.1 A.2 A.3 A.4 B.1 B.2 C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 D.1 D.2 D.3 D.4

ATP931GM4118  355,00 € 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ATC938G4027  254,00 € 1 1

R9H911RF3000  132,00 € 1 1 1 1 1 1 1

HCC100M2022  383,00 € 1 3 3 3 3 1 1 1

DTS42WRFST20  79,00 € 1 1 1 1 1 3 3 3 9 4 4 4 1

DT41SPMWT30  70,00 € 3 9 6 6

HR93WE  89,40 € 1 2

HR934WE  338,00 € 1 1

ATF600  56,80 € 1 1

Precios sin IVA  355,00 €  566,00 €  566,00 €  566,00 €  772,00 €  861,40 €  830,00 €  2.089,80 €  2.116,80 €  2.161,00 €  2.215,00 €  1.186,00 €  1.186,00 €  1.186,00 €  744,80 € 

5.2.4. Configuración (Resideo Pro App)

•	 Puesta en marcha a través de la App Resideo Pro
•	 Se conecta con el HCC100 via Bluetooth
•	 Puesta en marcha guiada e intuitiva, a través de la pantalla del teléfono móvil
•	 Permite diagnosticar el estado del sistema y realizar pruebas

6. PRECIOS COMPONENTES

6.1. Precios componentes para aplicaciones
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