
Pequeño en tamaño. 
Grande en opciones.
Descubra la nueva gama de actuadores lineales.



Disponibles con 24 V CA/CC, indicadores LED y protección 
IP54, estos actuadores ofrecen fiabilidad en un paquete 
compacto y fácil de usar. Son compatibles con una amplia 
gama de tipos de válvulas y señales de control, lo que le ayuda 
a satisfacer las diversas necesidades de la instalación con una 
única solución.

Usos principales:

•	 Sustitución sencilla de actuadores antiguos
•	 Control de válvulas hidrónicas en sistemas de climatización.

Características clave:

•	 Minimizar el tiempo de inactividad durante las 
actualizaciones o la puesta en marcha.

•	 Apoyar el funcionamiento eficiente de los sistemas en 
edificios modernos.

Fácil instalación y 
mantenimiento del sistema
Tanto en la puesta en marcha de nuevos sistemas, como en 
el reemplazo de componentes antiguos, nuestros actuadores 
están diseñados para simplificar su trabajo, sin comprometer 
el rendimiento.

Aplicaciones
•	 Unidades fan-coil (FCU)
•	 Unidades de tratamiento de aire (UTA)
•	 Unidades de interfaz térmica (HIU)
•	 Unidades de inducción 
•	 Pequeñas resistencias eléctricas
•	 Aplicaciones hidrónicas de control de zona

Nuestra nueva gama de actuadores lineales pequeños ofrece un control compacto y energéticamente eficiente para válvulas 
hidrónicas en sistemas comerciales de calefacción y refrigeración. Diseñados para una instalación rápida, un mantenimiento 
sencillo y un control flexible, estos actuadores son ideales para unidades fan coil, UTA, HIU y otras aplicaciones de 
zonificación. Disponibles en variantes modulantes (MSLM) o de 3 puntos (MSHF/MSLF), son compatibles tanto con PICV 
como con válvulas lineales.



Selector de señal de control rotativo 
Configuración sencilla del rango de señal: 
no es necesario retirar la cubierta.

Opciones de control flexibles
Disponible en versiones modulantes (0-10 
V) o de 3 puntos; también admite control de 
2 puntos.

Cable de señal de retroalimentación
Habilita la retroalimentación de posición.

Protección IP54
Sellado para un funcionamiento fiable.  

Funcionamiento silencioso
Su funcionamiento silencioso ayuda 
a mantener el confort en los espacios 
ocupados. 
 

Indicación LED 
Confirmación visual del estado de 
funcionamiento para comprobaciones y 
mantenimiento más rápidos. 
 
 
Versión de 3 puntos- desconexión en la 
posición final 
Puede ayudar a reducir el consumo de 
energía y el desgaste mecánico con el 
tiempo. 
 

5 años de garantia* 
Tranquilidad para los años venideros

Pequeño en tamaño. Grande en opciones.

Características y beneficios



Señal de control Modulante / 3 puntos / On-off

Voltaje Modelo de 3 puntos: 230 V CA, 24 V CA/CC; Modelo modulante: 24 V CA/CC 

Grado de protección IP54

Temperatura Temperatura de funcionamiento: de −5 a +60 °C 
Temperatura máxima de la válvula: 120 °C

Fuerza de ajuste 180 N, 300 N

Tiempo de calibración 150 s

Conexión del actuador M30 x 1,5 mm

Válvulas adecuadas Resideo PICV 5007: DN 15–DN 50
Válvulas lineales Resideo VDE / VXE / VYE: DN 15–DN 25
Válvulas lineales de equilibrado de presión Resideo VDE...C: DN 15–DN 32
Válvulas lineales de equilibrado de presión Resideo VDE...M: DN25-DN40, VXE...M: DN25-DN32

Especificaciones

Pequeño en tamaño. Grande en opciones.

Para más información 
resideo.com

*Sujeto a los términos y condiciones de la garantía de 5 años de Resideo. 
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Actuadores

Datos eléctricos

Alimentación Señal de entrada

24 V
DC 0–10 V modulante MSLM... MSLM...

3-puntos MSLF... MSLF...

230 V AC 3-puntos MSHF... MSHF...

Carrera  (mm) 6,5 6,5 6,5 6,5

Fuerza de ajuste  (N) 180 180 300 300

VXE...M

VDE...MVXE VYE

VDE

Válvulas Tipo PN Tipo conexión Kvs Tamaños nominales (DN)

VDE 2-vías 16 Rosca externa 0,16 a 8 15 / 25 15 / 25

VXE 3-vías 16 Rosca externa 0,25 a 4,8 15 / 25 15 / 25

VYE 3-vías  
+ bypass 16 Rosca externa 0,4 a 8 15 / 25 15 / 25

VDE...M 2-vías 16 Rosca externa 4 a 25 25 a 40 25 a 40

VXE...M 3-vías 16 Rosca externa 4 a 25 25 a 32 25 a 32

VDE...C 2-vías 25 Rosca externa 0,25 a 10 25 a 32 25 a 32

V5007 PICV 25 Rosca interna + externa 1,03 a 
30,98 15 / 40 15 / 40 50 50

Actuadores 
lineales

Válvulas 
lineales

Válvulas con actuadores compatibles

VDE...C V5007

Resideo  
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