
Óptimo control de la
climatización
Válvulas y actuadores rotativos y lineales 
Soluciones fiables para un control preciso de la climatización



Para lograrlo, se utiliza una válvula de tres vías con 
actuador para mezclar el agua caliente procedente 
de la línea de suministro de la fuente de calor con el 
agua enfriada procedente del retorno del circuito de 
calefacción. En sistemas con múltiples circuitos, un 
circuito de mezcla garantiza que cada subcircuito 
reciba la temperatura de suministro necesaria para sus 
consumidores individuales. En sistemas complejos con 
depósitos de inercia, el circuito de mezcla reduce la 
temperatura del depósito de inercia al valor necesario.

Ventajas de los 
circuitos de mezcla
Un circuito de mezcla es la solución perfecta para adaptar la 
temperatura de impulsión y reducir la temperatura de retorno. 
Como enlace entre los sistemas del edificio y la tecnología de 
control, ayuda a garantizar que los consumidores reciban las 
temperaturas de impulsión adecuadas en todo momento y se 
puede adaptar a sus necesidades.

Principales ventajas
•	 Control de estados de carga parcial: 

Gestiona de forma eficiente las 
condiciones de carga variables

•	 Reducción de las pérdidas de distribución: 
Ayuda a reducir las pérdidas de energía 
durante la distribución

•	 Temperatura de almacenamiento en 
depósito de inercia optimizada: Ayuda a 
garantizar que la temperatura de caudal 
común de impulsión de calefacción se 
mantenga dentro del rango deseado
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Control preciso de la climatización

Perspectiva 
experta
Sistema hidráulico: La clave 
para lograr un control óptimo

Circuito de 
mezcla para 
carga parcial

Regla a recordar: 
Dimensionamiento de 
actuadores

El sistema hidráulico determina la calidad y la eficacia 
del control. Un sistema controlado comienza con 
el controlador, que es la base para los cálculos, la 
configuración y el dimensionamiento. La configuración 
adecuada del sistema hidráulico y la selección de los 
actuadores son fundamentales para lograr resultados 
de control óptimos.

La caída de presión en válvula debe ser igual a la caída 
de presión del subcircuito de agua mezclada.

 El esquema de la izquierda muestra el cambio en 
la cantidad de agua desde el punto C a través del 
generador hasta el punto A.

Mediante la válvula de tres vías con actuador, el agua 
caliente del circuito primario (A) se combina con el 
retorno más frío del subcircuito (B) para formar un 
caudal común de impulsión de calefacción (AB). La 
temperatura de impulsión de calefacción resultante 
depende de la proporción de mezcla.

Caudal toma A + caudal toma B = caudal total toma AB

B
A

AB



Resumen de 
válvulas rotativas

Las válvulas rotativas Resideo se utilizan principalmente 
como sistema de control de la temperatura de impulsión 
en instalaciones de calefacción. 

Versión roscada
Tamaño 
nominal 
DN

Valor Kvs Referencia

15 2 DR15-2GMLA
15 4 DR15GMLA
20 6,3 DR20GMLA
25 10 DR25GMLA
32 16 DR32GMLA
40 25 DR40GMLA

Versión con brida
Tamaño 
nominal 
DN

Valor Kvs Referencia

20 6,3 DR20GFLA
25 10 DR25GFLA
32 16 DR32GFLA
40 25 DR40GFLA
50 40 DR50GFLA
65 63 DR65GFLA
80 100 DR80GFLA
100 160 DR100GFLA
125 250 DR125GFLA
150 630 DR150GFLA
200 1000 DR200GFLA-1
200 1600 DR200GFLA

DR...GMLA DR...GFLA

Cuerpo de hierro fundido gris
Tamaño 
nominal 
DN

Valor Kvs Referencia

25

2,5 DRU25-2,5
4 DRU25-4,0
6,3 DRU25-6,3
10 DRU25-10
16 DRU25-16

32
10 DRU32-10
16 DRU32-16
25 DRU32-25

Cuerpo de latón rojo
Tamaño 
nominal 
DN

Valor Kvs Referencia

25

2,5 DRR25-2,5
4 DRR25-4,0
6,3 DRR25-6,3
10 DRR25-10
16 DRR25-16

DRU DRR

Válvula rotativa universal de 3 vías Resideo (DRU / DRR)

Válvula rotativa de 3 vías Resideo con paso recto (DRG...LA)

Tanto para los generadores de calor como para los sistemas de almacenamiento con depósito de inercia, las 
ventajas de un sistema de control que garantiza una temperatura de impulsión continuamente adaptada a las 
necesidades son evidentes:

•	 Temperaturas de impulsión con precisión de grados: adaptadas a la temperatura exterior

•	 Temperatura deseada constante: se mantiene incluso durante el almacenamiento con depósito de inercia



Versión roscada
Tamaño 
nominal 
DN

Valor Kvs Referencia

15 4 DR15MA
20 6,3 DR20MA
25 10 DR25MA
32 16 DR32MA
40 25 DR40MA

Versión con brida
Tamaño 
nominal 
DN

Valor Kvs Referencia

40 25 DR40FA
50 40 DR50FA
65 63 DR65FA
80 100 DR80FA
100 160 DR100FA
125 250 DR125FA
150 400 DR150FA
200 630 DR200FA

DR...MA DR...FA

Válvula rotativa de 4 vías Resideo (ZR...A)

Válvula rotativa compacta de 4 vías Resideo (ZRK)

Válvula rotativa de 3 vías Resideo con paso en ángulo (DR...A)

Versión roscada
Tamaño 
nominal 
DN

Valor Kvs Referencia

20 6,3 ZRK20
25 10 ZRK25
32 16 ZRK32
40 25 ZRK40

ZRK

ZR…MA ZR…FA

Versión roscada
Tamaño 
nominal 
DN 

Valor Kvs Referencia

15 4 ZR15MA
20 6,3 ZR20MA
25 10 ZR25MA
32 16 ZR32MA
40 25 ZR40MA

Versión con brida
Tamaño 
nominal 
DN

Valor Kvs Referencia

25 10 ZR25FA
32 16 ZR32FA
40 25 ZR40FA
50 40 ZR50FA
65 63 ZR65FA
80 100 ZR80FA
100 160 ZR100FA
125 250 ZR125FA
150 400 ZR150FA
200 630 ZR200FA

Control preciso de la climatización



Material:

Color:
Tamaños nominales:
Presión nominal:

Medio:
Rango de temperatura:

Tasa de fuga:
Sello de válvula rotativa:
	
Rango de control:
Característica:

Cuerpo: hierro fundido gris, GG 20 
Latón rojo, RG 5, para tipo DRR 
Cartucho rotativo: GG 20, cromado
Gris (RAL 7004)
DN 15 a DN 200
Tipo PN 6 DR, DRG, ZR y ZRK  
Tipo PN 10 DRU/DRR
Agua para climatización con una proporción de mezcla de glicol de hasta el 50 % según la norma VDI 2035.
+2 a 130 °C (DN 15 a 150)
+2 a 110 °C (DN 200 y ZRK)
<1 % del valor Kvs a la presión diferencial máxima admisible 
Sello de doble junta tórica;
No es necesario vaciar el sistema para sustituir la junta tórica exterior. 
90°
Aproximadamente isoporcentual; logrado gracias a una válvula rotativa con forma especial.

* 100 kPa = 1 bar
**solo para DR y ZRK
*** ZRK hasta DN40

Tamaño nominal 
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

p (kPa)* 100 100 100 100 100 100 100 100 80 50 30 20

Actuador
M6061A1013/ 
M6061L1019/ 
M7061E1012**

M6061A1021/
M6061L1027/

M7061E1020***

M6061A1039/
M6061L1035/
M7061E1038

M6061A1047/
M6061L1043/
M7061E1046

Presión diferencial máxima admisible

Datos técnicos

*Solo para DR DN15-32 y ZRK DN20-40

Tamaño 
nominal DN Referencia Tensión de 

alimentación
Duración en 
minutos Señal de control

15–32*
M6061L1019* 230 V AC 1,6 3-puntos
M6061A1013* 24 V AC 1,6 3-puntos
M7061E1012* 24 V AC/DC 2 0-10V, 3-puntos o 2-puntos

15–65
M6061L1027 230 V AC 1,6 3-puntos
M6061A1021 24 V AC 1,6 3-puntos
M7061E1020 24 V AC/DC 2 0-10V, 3-puntos o 2-puntos

80–150
M6061L1035 230 V AC 2,3 3-puntos
M6061A1039 24 V AC 2,3 3-puntos
M7061E1038 24 V AC/DC 2 0-10V, 3-puntos o 2-puntos

200
M6061L1043 230 V AC 3,5 3-puntos
M6061A1047 24 V AC 3,5 3-puntos
M7061E1046 24 V AC/DC 2 0-10V, 3-puntos o 2-puntos

Actuadores rotativos Resideo compatibles

M6061

M7061



Válvula de mariposa

Tamaño 
nominal 
DN

Valor 
Kvs

Presión 
diferencial 
máx. en bar

Par para dP 
máx. Nm

Temperatura 
media °C

Referencia Compatibilidad 
del actuador

Palanca Volante 
reductor

25 14,2 16 3,4 −10 ... 130 V60010025 X
32 22,5 16 5,7 −10 ... 130 V60010032 X
40 79 16 9,2 −10 ... 130 V60010040 X X
50 99 16 13 −10 ... 130 V60010050 X X
65 108 16 21 −10 ... 130 V60010065 X X
80 261 16 28 −10 ... 130 V60010080 X X
100 518 16 44 −10 ... 130 V60010100 X* X
125 883 16 68 −10 ... 130 V60010125 X
125 883 16 68 −10 ... 130 V60011125 X
150 1364 16 99 −10 ... 130 V60010150 X
150 1364 16 99 −10 ... 130 V60011150 X
200 2716 16 162 −10 ... 130 V60010200 X
200 2716 16 162 −10 ... 130 V60011200 X
250 4611 16 257 −10 ... 130 V60010250 X
250 4611 16 257 −10 ... 130 V60011250 X
300 7124 16 367 −10 ... 130 V60010300 X
450 14152 16 850 −10 ... 130 V60010450 X

* para dP máx. 10 bar

V6001

Válvula de mariposa V6001

Se utiliza para separar calderas individuales hidráulicamente en el caso de calderas conectadas en serie o aplicaciones 
similares. Las válvulas de mariposa no deben utilizarse como actuador para un sistema de control continuo. Adecuadas 
para agua de climatización con mezcla de agua anticongelante y anticorrosiva (máx. 50 %) según VDI 2035.

Tipo de válvula: 
Medio: 
Material:
Presión estática:
Conexión de tuberías:
Ángulo de rotación:

Válvula de corte accionada por motor. También disponible con palanca manual (DN125-DN250).
Agua de climatización con una proporción de mezcla de glicol de hasta el 50 % según la norma VDI 2035.
Cuerpo de hierro dúctil con pintura epoxi fusionada.
PN 16
Según las normas EN 1092 e ISO 7005.
90°

Datos técnicos

Tamaño 
nominal DN Referencia Tensión de 

alimentación  
Duración 
en min. Señal de control

40–100
M6061L1043 230 V AC 3,5 3-puntos
M6061A1047 24 V AC 3,5 3-puntos
M7061E1046 24 V AC/DC 2 0–10 V, 3-puntos o 2-puntos 

Actuadores rotativos Resideo compatibles con V6001

M6061 M7061

Control preciso de la climatización



•	 PN 16 
•	 Latón resistente a la deszincificación.
•	 Tamaño nominal: DN 15 a DN 25.
•	 Valores Kvs: 0,16 m³/h a 8 m³/h.
•	 Temperatura del medio: 2 °C a 120 °C.
•	 También apto para sistemas con agua 

rica en oxígeno.VDE

•	 PN 16 
•	 Latón resistente a la deszincificación
•	 Tamaño nominal: DN 25 a DN 40
•	 Valores Kvs: 4 m³/h a 25 m³/h
•	 Temperatura del medio: 2 °C a 130 °C
•	 También apto para sistemas con 

agua rica en oxígenoVDE...M

•	 PN 25 
•	 Latón rojo. Tamaño nominal: DN 15 a 

DN 32.
•	 Valores Kvs: 0,25 m³/h a 10 m³/h.
•	 Temperatura del medio: 2 °C a 130 °C.
•	 También apto para sistemas con agua 

rica en oxígeno.

•	 Válvula PICV
•	 PN 25
•	 Latón resistente a la deszincificación
•	 Tamaño nominal: DN 15 a DN50
•	 Valores Kvs: 1,03 m³/h a 30,98 m³/h
•	 Temperatura del medio: −10 a 120 °C

VDE...C

V5007

•	 PN 16 
•	 Latón resistente a la deszincificación
•	 Tamaño nominal: DN 15 a DN 50 
•	 Valores Kvs: 0,63 m³/h a 40 m³/h 
•	 Temperatura del medio: 2 °C a 170 °C
•	 También apto para sistemas con 

agua rica en oxígeno

DE / DI     

Las válvulas de control Resideo y las válvulas de control 
independientes de la presión (PICV) son adecuadas para 
numerosas aplicaciones hidráulicas relacionadas con 
sistemas de calefacción central y sistemas de climatización.

Válvulas de 2 vías Resideo

Resumen de válvulas 
de control

Todas las válvulas pueden combinarse con actuadores para control de tres puntos 
y una alimentación de 230 V o 24 V, o con control modulante de 0 a 10 V con una 
alimentación de 24 V. La combinación más adecuada de válvula y actuador se muestra 
en la tabla «Válvulas con actuador compatible».



•	 PN 16 
•	 Hierro nodular 
•	 Presión equilibrada
•	 Tamaño nominal: DN 15 a DN 150 
•	 Valores Kvs: 0,4 m³/h a  360 m³/h
•	 Temperatura del medio: 2 °C a 180 °C
•	 Para sistemas de calefacción central 

y para sistemas con altas presiones 
diferenciales

DF...B...NI   

•	 PN 16
•	 Hierro fundido
•	 Tamaño nominal: DN 15 a DN 150
•	 Valores Kvs: 0,4 m³/h a 360 m³/h
•	 Temperatura del medio: 2 °C a 170 °C
•	 Válvula para sistemas HVAC estándar

DF...B...CI   

•	 PN 16 
•	 Latón resistente a la deszincificación
•	 Tamaño nominal: DN 15 a DN 25
•	 Valores Kvs: 0,16 m³/h a 8 m³/h
•	 Temperatura del medio: 2 °C a 120 °C
•	 También apto para sistemas con 

agua rica en oxígeno

•	 PN 16 
•	 Hierro fundido
•	 Tamaño nominal: DN 15 a DN 150
•	 Valores Kvs: 2,5 m³/h a 310 m³/h
•	 Temperatura del medio: 2 °C a 120 °C
•	 Válvula mezcladora para sistemas 

HVAC estándar

•	 PN 16 
•	 Hierro fundido
•	 Tamaño nominal: DN 15 a DN 150
•	 Valores Kvs: 2,5 m³/h a 360 m³/h
•	 Temperatura del medio: 2 °C a 170 °C
•	 Válvula mezcladora para sistemas 

HVAC estándar

VXE / VYE

XF...B

XF...A

•	 PN 16 
•	 Latón resistente a la deszincificación
•	 Tamaño nominal: DN 15 a DN 50 
•	 Valores Kvs: 2,5 m³/h a 40 m³/h
•	 Temperatura del medio: 2 °C a 170 °C
•	 También apto para sistemas con 

agua rica en oxígeno
XE / XI

•	 PN 16 
•	 Latón resistente a la deszincificación
•	 Tamaño nominal: DN 25 a DN 40
•	 Valores Kvs: 4 m³/h a 25 m³/h
•	 Temperatura del medio: 2 °C a 130 °C
•	 También apto para sistemas con 

agua rica en oxígeno
VXE...M

Válvulas de 3 vías Resideo

•	 PN 40
•	 Acero fundido 
•	 Tamaño nominal: DN 15 a DN 100
•	 Valores Kvs: 0,25 m³/h a  160 m³/h 
•	 Temperatura del medio: 
•	 2 °C a 220 °C
•	 Para sistemas de calefacción central

DF...D

•	 PN 25 
•	 Grafito esferoidal 
•	 Presión equilibrada
•	 Tamaño nominal: DN 15 a DN 150
•	 Valores Kvs: 0,4 m³/h a 360 m³/h 
•	 Temperatura del medio: 2 °C a  200 °C
•	 Para sistemas de calefacción central 

y para sistemas con altas presiones 
diferenciales

DF...C

Control preciso de la climatización



Actuadores Termo-
eléctrico Motorizado

Datos eléctricos

Alimentación Señal de entrada

24 V

DC 0–10 V modulante MSLM... MSLM... ML7430E.../
ML7435E...

ML7420A... / 
ML7425A, B... ML7421A... ML7421B...

3-puntos MSLF... MSLF...

on/off MT4/MT8   M5410C...

230 V AC
3-puntos MSHF... MSHF... ML6435B... ML6420A... /

ML6425A,B... ML6421A3013 ML6421B3012

on/off MT4 /MT8  M5410L...

Carrera  (mm) 4/8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 20 20 38

Fuerza de ajuste  (N) 90  100 180 180 300 300 400 600 1800 1800

DF...B...NI  DF...B...CI 

VXE...M

XF...B      XF...A      

VDE...C

XE

VDE...M

XIDI

VXE VYE

DE

VDE

DE 2-vías 16 Rosca externa 0,63 a 40 15 a 50 25 a 50

DI 2-vías 16 Rosca interna 0,63 a 40 15 a 50 25 a 50

XE 3-vías 16 Rosca externa 0,2 a 40 15 a 50 25 a 50

XI 3-vías 16 Rosca interna 0,2 a 40 15 a 50 25 a 50

DF...B...CI 2-vías 16 Brida 0,25 a 360 15 a 50 15 a 80 100 a 150

DF...B...NI 2-vías 16 Brida 0,4 a 360 15 a 80 100 a 150

DF...C 2-vías 25 Brida 0,4 a 360 15 a 80 100 a 125

DF...D 2-vías 40 Brida 2,5 a 160 15 a 25 32 a 65 80 a 100

XF...A 3-vías 6 Brida 2,5 a 310 15 a 40 32 a 80 100 a 150

XF...B 3-vías 16 Brida 2,5 a 360 15 a 40 32 a 80 100 a 150

Válvulas Tipo PN Tipo conexión Kvs Tamaños nominales  (DN)

VDE 2-vías 16 Rosca externa 0,16 a 8 15 / 25 15 / 25 15 / 25 15 / 25

VXE 3-vías 16 Rosca externa 0,25 a 4,8 15 / 25 15 / 25 15 / 25 15 / 25

VYE 3-vías + 
bypass 16 Rosca externa 0,4 a 8 15 / 25 15 / 25 15 / 25 15 / 25

VDE...M 2-vías 16 Rosca externa 4 a 25 25 a 40 25 a 40 25 a 40

VXE...M 3-vías 16 Rosca externa 4 a 25 25 a 32 25 a 32 25 a 40

VDE...C 2-vías 25 Rosca externa 0,25 a 10 25 a 32 25 a 32 25 a 32

V5007 PICV 25 Rosca interna + externa 1,03 a 30,98 15 / 25 15 / 25 15 / 40 15 / 40 50 50

DF...C DF...D

Actuadores lineales

Válvulas lineales Resideo

V5007

Válvulas con actuadores compatibles



Actuadores Termo-
eléctrico Motorizado

Datos eléctricos

Alimentación Señal de entrada

24 V

DC 0–10 V modulante MSLM... MSLM... ML7430E.../
ML7435E...

ML7420A... / 
ML7425A, B... ML7421A... ML7421B...

3-puntos MSLF... MSLF...

on/off MT4/MT8   M5410C...

230 V AC
3-puntos MSHF... MSHF... ML6435B... ML6420A... /

ML6425A,B... ML6421A3013 ML6421B3012

on/off MT4 /MT8  M5410L...

Carrera  (mm) 4/8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 20 20 38

Fuerza de ajuste  (N) 90  100 180 180 300 300 400 600 1800 1800

DE 2-vías 16 Rosca externa 0,63 a 40 15 a 50 25 a 50

DI 2-vías 16 Rosca interna 0,63 a 40 15 a 50 25 a 50

XE 3-vías 16 Rosca externa 0,2 a 40 15 a 50 25 a 50

XI 3-vías 16 Rosca interna 0,2 a 40 15 a 50 25 a 50

DF...B...CI 2-vías 16 Brida 0,25 a 360 15 a 50 15 a 80 100 a 150

DF...B...NI 2-vías 16 Brida 0,4 a 360 15 a 80 100 a 150

DF...C 2-vías 25 Brida 0,4 a 360 15 a 80 100 a 125

DF...D 2-vías 40 Brida 2,5 a 160 15 a 25 32 a 65 80 a 100

XF...A 3-vías 6 Brida 2,5 a 310 15 a 40 32 a 80 100 a 150

XF...B 3-vías 16 Brida 2,5 a 360 15 a 40 32 a 80 100 a 150

Válvulas Tipo PN Tipo conexión Kvs Tamaños nominales  (DN)

VDE 2-vías 16 Rosca externa 0,16 a 8 15 / 25 15 / 25 15 / 25 15 / 25

VXE 3-vías 16 Rosca externa 0,25 a 4,8 15 / 25 15 / 25 15 / 25 15 / 25

VYE 3-vías + 
bypass 16 Rosca externa 0,4 a 8 15 / 25 15 / 25 15 / 25 15 / 25

VDE...M 2-vías 16 Rosca externa 4 a 25 25 a 40 25 a 40 25 a 40

VXE...M 3-vías 16 Rosca externa 4 a 25 25 a 32 25 a 32 25 a 40

VDE...C 2-vías 25 Rosca externa 0,25 a 10 25 a 32 25 a 32 25 a 32

V5007 PICV 25 Rosca interna + externa 1,03 a 30,98 15 / 25 15 / 25 15 / 40 15 / 40 50 50

Control preciso de la climatización
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