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Hitte-, rook- en  
CO-melders
Maak de woning een veiligere plek.

Hitte-, rook- en CO-melders
Ons assortiment hitte-, rook- en CO-melders zijn ontworpen voor alle soorten woningen,  
inclusief recreatieverblijven, pensions en caravans.

R200S 
Rook

R200 -N 
Rook 

(onderling 
koppelbaar)

R200H-N 
Hitte 

(onderling 
koppelbaar)

R200ST-N 
Hitte en rook 

(onderling 
koppelbaar)

CO-melders

R200C 
CO

R200C-N 
CO  

(onderling 
koppelbaar)

Hitte- en rookmelders

R200C - Koolmonoxidedetector

R200S - Rookmelder

Potentiële gevaren ontdek je vaak pas wanneer het al te laat is. Woningbranden en koolmonoxidevergiftiging zijn hier 
slechts twee voorbeelden van. Het installeren van de juiste detector op de juiste plaats kan het leven van je klanten 
redden. De R200C koolmonoxidedetectoren zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionele 
verhuurders en veeleisende particulieren. Dankzij de one-go-all-go technologie kunnen detectoren draadloos met 
elkaar worden verbonden. Dus wanneer één detector wordt geactiveerd, worden ze allemaal geactiveerd, activeren ze 
allemaal, waardoor de alarmering maximaal is.

Verbeterde veiligheidsnormen en nieuwe voorschriften (vooral met betrekking tot de installatie van rookmelders) 
hebben de gevolgen van woningbranden aanzienlijk verminderd. Toch blijven roken en koken de grootste oorzaak 
van branden binnenshuis. De regeringen van de EU en het VK bevelen het gebruik van brandvertragende materialen, 
apparaten en meubels in huizen aan; deze produceren veel minder rook dan standaardmaterialen, waardoor 
rookmelders er langer over doen om af te gaan. Brand kan echter ook ‘s nachts uitbreken. Betrouwbare detectoren zijn 
dan essentieel om woningeigenaren te waarschuwen. Betrouwbare detectoren zijn essentieel om huiseigenaren te 
waarschuwen wanneer ze het gevaar zelf minder snel opmerken.

CO-detector 

Warmte- en rookmelders

Referentie	 Omschrijving
R200C-1	 CO-melder
R200C-N1	 Draadloos koppelbare CO-melder

Referentie 	 Omschrijving
R200S-1	 Rookmelder
R200S-N1	 Draadloos koppelbare rookmelder
R200H-N1	 Draadloos koppelbare hitte-melder
R200ST-N1	 Draadloos koppelbare rook/hitte-melder

Grote betrouwbaarheid	
•	 Bewezen sensortechnologie met lange levensduur
•	 IP44 waterdichte behuizing voor bescherming in zware 

omgevingsomstandigheden
•	 Voldoet aan NF- en EN50291-normen
•	 Draadloze interconnectie: tot 12 apparaten  

(CO/rook/hitte) kunnen onderling worden verbonden
•	 Hoorbaar en visueel alarm, dus geschikt voor doven  

en slechthorenden
•	 Signaal einde levensduur	

Lage lokale gebruikskosten	
•	 10 jaar garantie en levensduur 
•	 Onderhoudsvrij - geen onderdelen te vervangen	

Sabotagebestendig	
•	 Verzegelde ingebouwde batterij
•	 Automatische vergrendeling op de montageplaat. Kan alleen 

worden verwijderd met gereedschap (schroevendraaier)
•	 Activering en deactivering door montageplaat

Grote betrouwbaarheid	
•	 Thermische sensor (voor hittedetector)
•	 Batterijlevensduur van 10 jaar
•	 Plafond- of wandmontage
•	 Draadloze interconnectie: tot 12 apparaten kunnen met 

elkaar worden verbonden (CO/rook/hitte)
•	 Signaal einde levensduur
•	 Voldoet aan de normen NF en EN14604:2005		

Lage lokale gebruikskosten	
•	 10 jaar garantie en levensduur 
•	 Onderhoudsvrij - geen onderdelen te vervangen

Sabotagebestendig	
•	 Verzegelde ingebouwde batterij
•	 Automatische vergrendeling op de montageplaat. Kan alleen 

worden verwijderd met gereedschap (schroevendraaier)

One-go-all-go 
technologie
Dankzij de one-go-all-go technologie 
kunnen detectoren draadloos met 
elkaar worden verbonden. Dit betekent 
dat wanneer één detector wordt 
geactiveerd, ze allemaal melding 
geven. Dit maximaliseert de 
alarmering.

•	 Er is geen draadloze module nodig, 
omdat alle detectoren ingebouwde 
modules hebben

•	 Creëer eenvoudig een ‘connected’ 
huis met tot wel 12 onderling 
verbonden detectoren

•	 Hoge betrouwbaarheid voor klanten 
die op zoek zijn naar geavanceerde 
beveiligingsfuncties 

•	 Ideaal voor huizen, flats en caravans 
waar meerdere alarmen nodig zijn
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Honeywell Home-ActivLink™ technologie

Honeywell Home-ActivLink™ technologie is het innovatieve nieuwe draadloze 
protocol dat zorgt voor een 20% groter bereik en een langere levensduur van 
de batterij. Het garandeert een stabiele, storingsvrije verbinding.

•	 Draadloze bel - snel en eenvoudig te 
installeren

•	 Werkfrequentie:  
868 MHz

•	 Eenvoudige installatie - zonder 
bedrading

•	 Inclusief bevestigingsmateriaal

•	 Stroomvoorziening 
- Deurbel: 4 LR14-batterijen  
(niet meegeleverd)  
- IP 55 drukknop: 1 CR2032 batterij 
(inbegrepen)

•	 Afmetingen (HxBxD) 
- Deurbel: 126 x 126 x 41,8 mm 
- Drukknop: 30 x 70 x 16 mm

Mogelijke combinaties 

Je kunt tot 6 drukknoppen combineren met een 
deurbel. 

Voorbeeld: “Ik heb verschillende ingangen en ik wil 
een drukknop plaatsen bij de ingang van het huis en 
een andere drukknop bij de poort”.

Combinatie van verschillende drukknoppen 
met verschillende deurbellen.

Voorbeeld: “Mijn bedrijf heeft verschillende 
ingangen voor de winkel, het kantoor en 
het magazijn. Ik wil het belsignaal kunnen 
aanpassen per type bezoeker”.

•	 Halo en led geven visuele waarschuwingen, ideaal 
wanneer de slaapstand is geactiveerd of wanneer de 
omgeving rumoerig is

•	 Stille modus dempt de deurbel gedurende 3, 6, 9, 12 
uur of permanent

•	 Instelbaar volume, tot 90 dB, hoorbaar op 100m afstand
•	 Keuze uit 11 melodieën van digitale kwaliteit, 

aanpasbaar door je eigen ringtones toe te voegen 
(referentie DC917SGL)

•	 Draadloos bereik van 200m*. Combineer twee 
deurbellen om het bereik uit te breiden tot 400 m

•	 Batterijlevensduur tot 5 jaar
•	 Externe USB 5V 500mA aansluiting: je kunt de 

batterijen verwijderen en de bel op netstroom 
aansluiten

gekoppeld aan  
een deurbel

gekoppeld  
aan meerdere  
deurbellen

* Geluidsniveau gemeten bij open zendbereik

Honeywell Home draadloze 
deurbel - Serie 9
De Serie 9 deurbellen hebben een groot bereik, zodat ze overal kunnen worden geplaatst. Bij de 
ingang van een huis of  op het kantoor; zo ben je er zeker van dat je nooit een bezoeker of bezorger 
mist. Deze draadloze, veelzijdige en innovatieve deurbellen zijn zeer flexibel en kunnen worden 
aangepast aan alle toepassingen.
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DC915: Draadloze, draagbare deurbel

DC917: Draadloze, draagbare deurbel - Personaliseerbare beltoon

•	 Pakket bevat een draadloze deurbel en een IP55 drukknop
•	 Bereik 200m
•	 Er kunnen maximaal 6 verschillende drukknoppen worden aangesloten
•	 Keuze uit 11 melodieën

•	 Pakket bevat een draadloze deurbel en een IP55 drukknop
•	 Bereik 200m
•	 Er kunnen maximaal 6 verschillende drukknoppen  worden aangesloten
•	 Keuze uit 11 melodieën + optie om tot 20 melodieën per MP3-speler te 

laden via micro USB-aansluiting 

DW915: Bedrade / draadloze deurbel

DC915SCV: Draadloze, draagbare deurbel + omvormer

•	 Alleen ontvanger: werkt zowel bedraad als draadloos
•	 Ideaal voor het vervangen van een bestaande bekabelde deurbel
•	 Er kunnen maximaal 5 draadloze drukknoppen + 2 bedrade drukknoppen 

worden aangesloten op de deurbel

•	 Pakket bevat een draadloze deurbel en een omvormer bedraad/draadloos
•	 De omvormer zet een bedrade installatie om in een draadloos systeem
•	 Keuze uit 11 melodieën

Typenr	 Kleur
DC915SL	 Wit
DC915SGL	 Grijs

Typenr	 Kleur
DC917SL 	 Wit
DC917SGL	 Grijs

Typenr	 Kleur
DW915S	 Wit
DW915SG	 Grijs

Type nr	 Kleur
DW915SCV	 Wit

Honeywell Home draadloze 
deurbel - Serie 5
De Honeywell Home Series 5 deurbellen zijn elegant, ruimtebesparend en bieden geluid van hoge 
kwaliteit. Het heeft een slaapstand, zodat je ongestoord kunt uitrusten. Het 7-kleuren halolicht 
waarschuwt voor de aanwezigheid van een bezoeker als het belsignaal niet hoorbaar is.

•	 Draadloos bereik van 150m 
•	 Visuele waarschuwingen via halo- en  

ledverlichting
•	 Instelbaar volume van maximaal 84dB
•	 Slaap/stille modus: optie om het geluid 

permanent of voor 3, 6, 9 of 12 uur te dempen
•	 Keuze uit 9 melodieën
•	 Batterijlevensduur tot 2 jaar
•	 Voeding: 

- Deurbel: 3 LR6 AA-batterijen (niet meegeleverd) 
- IP55 drukknop: 1 CR2032 batterij (meegeleverd)

•	 Afmetingen (HxBxD) 
- Deurbel: 70x70x42,5 mm 
- Drukknop: 30x70x16 mm
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Honeywell Home draadloze 
deurbel - Serie 3DC515: Draadloze, draagbare deurbel

DC515SP2: Draadloze plug-in deurbel

•	 Pakket bevat een draadloze deurbel en een IP55 drukknop
•	 Bereik 150m
•	 Er kunnen maximaal 4 drukknoppen worden aangesloten op de deurbel

•	 Pakket bevat een draadloze deurbel en een IP55 drukknop
•	 De draadloze bel wordt rechtstreeks in een 230V stopcontact gestoken
•	 Bereik 150m
•	 Er kunnen maximaal 4 drukknoppen worden aangesloten op de deurbel

Type nr	 Kleur
DC515SL	 Wit
DC515SGL	 Grijs

Type nr	 Kleur
DC515SP2L	 Wit

DC515SHGP2: Draadloze draagbare en plug-in deurbel

•	 Pakket bevat een draadloze bel, een plug-in bel en een IP55 drukknop
•	 De draadloze bel wordt rechtstreeks in een 230V stopcontact gestoken
•	 Bereik 150m
•	 Er kunnen maximaal 4 drukknoppen worden aangesloten op de deurbel

Type nr	 Kleur
DC515SHGP2	 Wit

Dankzij geavanceerde functies zoals een ledindicator, volumeregeling, melodieselectie en 
pictogramweergave hebben je klanten precieze controle over de stemming van hun beltonen  
volgens hun voorkeuren en de verschillende situaties van de dag.

•	 Halo en led zorgen voor visuele waarschuwingen, ideaal wanneer 
slaapstand is geactiveerd of wanneer de omgeving luidruchtig is

•	 Slaap/stille modus: optie om het geluid permanent  of voor 3, 6, 9 
of 12 uur te dempen

•	 Volumeregeling, tot 84dB, hoorbaar op 80m
•	 Keuze uit 6 kwaliteitsmelodieën
•	 150m* draadloos bereik. 
•	 Batterijlevensduur tot 2 jaar
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DC315SP2: Draadloze plug-in deurbel

•	 Pakket bevat een draadloze deurbel en een IP55 drukknop
•	 Er kunnen maximaal 4 drukknoppen worden aangesloten op de deurbel
•	 �Nachtlichtmodus
•	 �Mogelijkheid tot USB-laden, zodat u uw telefoon of tablet kunt laden 

zonder uw bel uit te trekken
•	 De draadloze bel wordt rechtstreeks in een 230V stopcontact gestoken

Type nr	 Kleur
DC315SP2L	 Wit

Honeywell Home draadloze
drukknoppen en accessoires

DCP911: Verlichte draadloze drukknop

DCP711: Ronde draadloze drukknop

DCP511: Verlichte draadloze drukknop

•	 Ledverlichting
•	 Geheime aanklopfunctie
•	 Eenvoudig te openen batterijvak
•	 CR2032-batterij, tot 2 jaar batterijduur, 

inbegrepen

•	 Indicatie batterijverbruik
•	 Waterdicht (IP55)
•	 Eenvoudige installatie zonder draden
•	 Bevestigingen meegeleverd
•	 Afmetingen: 30x70x16 mm

•	 Druknaamplaat
•	 �Ledverlichting
•	 �Geheime aanklopfunctie
•	 �Eenvoudig te openen batterijvak
•	 �CR2032-batterij, tot 2 jaar batterijduur, 

inbegrepen

•	 �Indicatie batterijverbruik
•	 �Waterdicht (IP55)
•	 Eenvoudige installatie zonder draden
•	 Bevestigingen meegeleverd
•	 �Afmetingen: 30x70x16 mm

•	 �Ledverlichting
•	 Geheime aanklopfunctie
•	 Eenvoudig te openen batterijvak
•	 CR2032-batterij, tot 2 jaar batterijduur, 

inbegrepen
•	 Indicatie batterijverbruik

•	 Waterdicht (IP55)
•	 Eenvoudige installatie zonder draden
•	 Bevestigingen meegeleverd
•	 Afmetingen:  42x42x18,5 mm

Type nr	 Kleur
DCP911	 Wit
DCP911G	 Grijs

Type nr	 Kleur
DCP711	 Wit
DCP711G	 Grijs

Type nr	 Kleur
DCP511	 Wit
DCP511G	 Grijs

DCR315: Draadloze, draagbare ronde deurbel

DC315: Draadloze, draagbare deurbel

•	 Pakket bevat een draadloze deurbel en een IP55 drukknop
•	 Er kunnen maximaal 4 drukknoppen worden aangesloten op de deurbel

•	 Pakket bevat een draadloze deurbel en een IP55 drukknop
•	 Er kunnen maximaal 4 drukknoppen worden aangesloten op de deurbel

Type nr	 Kleur
DCR315S	 Wit

Type nr	 Kleur
DC315SL	 Wit 
DC315SGL	 Grijs

Honeywell Home-Activlink™ technologie is het innovatieve nieuwe draadloze 
protocol dat zorgt voor een 20% groter bereik en een langere levensduur van de 
batterij. Het zorgt voor een stabiele, storingsvrije verbinding.

•	 Draadloze bel - snel en eenvoudig te installeren
•	 Bedieningsfrequentie: 868MHmz
•	 Eenvoudige installatie - zonder bedrading
•	 Bevestigingen inbegrepen
•	 Voeding. 

- Deurbel 4 LR6 (AA) batterijen (niet meegeleverd) 
- IP 55 drukknop: 1 CR2032 batterij (meegeleverd)

•	 Afmetingen (HxBxD) 
- Deurbel: 110 x 70 x 42,5 mm 
- Drukknop: 30 x 70 x 16 mm

Technologie Honeywell Home-Activlink™
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DCP917S: Omvormer bedraad naar draadloos

•	 Sluit de omvormer aan op elke draagbare 
draadloze deurbel van Honeywell Home

•	 Bereik tot 200m
•	 �Eenvoudig te openen batterijvak
•	 Batterijlevensduur van 2 jaar

•	 Indicatie batterijverbruik
•	 ��Eenvoudige installatie zonder draden
•	 ���Bevestigingen meegeleverd
•	 �Afmetingen: 80x64x15,9 mm

Type nr	 Kleur
DCP917S	 Wit

DCP311: Verlichte draadloze drukknop

•	 �Ledverlichting
•	 �Geheime aanklopfunctie
•	 �Eenvoudig te openen batterijvak
•	 CR2032-batterij, tot 2 jaar batterijduur, 

inbegrepen

•	 Indicatie batterijverbruik
•	 �Waterdicht (IP55)
•	 Eenvoudige installatie zonder draden
•	 �Bevestigingen meegeleverd
•	 �Afmetingen: 70x30x16 mm

Type nr	 Kleur
DCP311	 Wit
DCP311G	 Grijs

Serie bedrade 
deurbellen 
Honeywell Home
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Elektromechanische deurbel

Elektronische deurbel met 2 beltonen + 1 beltoon voor 2e ingang

Voedingstransformator

•	 Voeding via ingebouwde transformator
•	 Maximaal geluidsniveau: 80dB
•	 Afmetingen (HxBxD): 

Deurbel D3230 : 171 x 105 x 49 mm 
Deurbel D3126 : 171 x 105 x 50 mm

Deze deurbel, gevoed door een batterij of externe transformator, wordt veel 

gebruikt in residentiële en commerciële toepassingen en biedt een ruime 

keuze aan voedingen.

•	 Er kunnen maximaal 2 drukknoppen 
worden aangesloten (2e voor tweede 
ingang)

•	 2 beltonen voor de eerste ingang +  
1 beltoon (voor de tweede ingang)

•	 Maximaal geluidsniveau: 80dB

•	 Voeding - 4 LR14 alkalinebatterijen 
(niet meegeleverd) of transformator: 
D753 of E3554N

•	 �Afmetingen (HxBxD): 
D230 : 170 x 105 x 49 mm.

•	 Voedingstransformator 230 Vac / 8V

Type nr	 Deurbel	 Kleur
D3230	 Big Ben 	 Wit
D3126	 Festival	 Wit

Type nr	 Deurbel	 Kleur
D230	 Big Ben 	 Wit

Type nr	 Montage
D753	 Beltrafo 230 Vac / 8V - 1A
E3554N	 Beltrafo of montage op DIN-rail 230 Vac / 8V - 2A

Zoemer/Ring - Bel

Elektromechanisch deurbellen met 2 beltonen

Deze bellen worden gevoed door een externe transformator en zijn 
speciaal ontworpen voor commerciële ingangen of voor slechthorenden.

•	 Belsignaal
•	 Maximaal geluidsniveau:  

D182: 90 dB 
D792: 85 dB 
D902: 80dB

•	 De D902 moet op maximaal 9 meter afstand van de knop worden gemonteerd
•	 Afmetingen (HxBxD): 

D182: 54 x 54 x 36 mm 
D792: 73 x 73 x 36 mm 
D902: 159 x 83 x 43 mm

•	 Maximaal geluidsniveau:  
D107, D126, D113, D117: 80 dB  
D142: 75 dB

•	 Stroomvoorziening:  
D126,  D107, D113, D117:  
4 LR14 alkaline batterijen (niet meegeleverd)  
D142 :  
3 LR6 alkalinebatterijen (niet inbegrepen) of transformator: D753 of E3554N

•	 Afmetingen (HxBxD): 
D107: 171x105x49 mm 
D113: 171x105x49 mm 
D117: 171x105x48 mm 
D126: 171x115x50 mm 
D142: 120x110x46 mm

Type nr	 Bel	 Stroomvoorziening
D182	 Minibuzzer	 Transformator D753
D792	 Underdome	 Transformator D753
D902	 Ring-bel 3V	 2 R20 batterijen (niet meegeleverd)

Type nr	 Deurbel	 Kleur
D107	 Facet 	 Wit
D113	 Surf	 Wit
D117	 Ding Dong	 Wit
D126	 Festival	 Wit
D142	 Atlanta	 Wit

Bedrade deurbel, laagspanning, 
batterij of externe transformator
Deze reeks deurbellen met ingebouwde transformator wordt veel gebruikt in toepassingen waar de 
drukknop zich buitenshuis bevindt, of zelfs op straat. Dankzij deze transformator kan de drukknop 
tot 60m van de deurbel gemonteerd worden. Dit model maakt het ook mogelijk om de drukknop te 
beveiligen met een laag voltage, vooral als er risico op schade is.

D182

D902

D107

D117

D142

D3230

D3126

D113

D126

D792
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Elektromechanische deurbel - 2 beltonen

Bedrade drukknop

•	 2 beltonen
•	 �Maximaal geluidsniveau D2105: 75dB
•	 Voeding:  

Netvoeding 220Vac - 240Vac
•	 Afmetingen (HxBxD): 

D2105: 118x109x46 mm

•	 Afmetingen (HxBxD):  
Drukknop Lightspot: 60x26x24 mm 
Drukknop Pushlite: 60x 42x19 mm  
Drukknop Index: 32x90x13 mm

Type nr	 Deurbel	 Kleur
D2105	 Fiesta 	 Wit

Type nr	 Drukknop	 Kleur
D534WE	 Lightspot 	 Wit
D534	 Lightspot 	 Zwart
D723W	 Pushlite 	 Wit
D723	 Pushlite 	 Zwart
D1226	 Index 	 Wit

Bedrade deurbel, netvoeding 
230 Vac

Bedrade drukknoppen, verlicht

Deze deurbel werkt op een 230 Vac netvoeding en moet 
gekoppeld worden aan een 230 Vac drukknop.

Deze reeks drukkknoppen sluit naadloos aan bij alle bedrade deurbellen op batterijen, 
ingebouwde transformator of aparte transformator.

Drukknop chroom

Zwarte of witte drukknop

Drukknop met etikethouder

Bedrade drukknop

•	 Afmetingen (HxBxD):  
GEM: 60x27x22 mm, 
Luna: 60x26x22 mm

•	 Afmetingen (HxBxD): 55x24x18 mm

•	 Afmetingen (HxBxD): 
Index: 32x90x13 mm,  
Quadra: 62x62x13 mm

•	 Gebruik: ziekenhuisbed
•	 Afmetingen (HxBxD): 32x32x58 mm

Type nr	 Drukknop	 Kleur
D611	 GEM	 Chroom
D630	 Luna 	 Choom

Type nr	 Drukknop	 Kleur
D824	 Dimex	 Zwart
D814	 Sesame 	 Wit

Type nr	 Drukknop	 Kleur
D680	 Quadra 	 Wit
D1225	 Index	 Wit

Type nr	 Drukknop	 Kleur
D647	 Peertje	 Wit

Bedrade drukknoppen, niet-verlicht
Deze reeks drukkknoppen sluit naadloos aan bij alle bedrade deurbellen op batterijen, ingebouwde 
transformator of aparte transformator.

Inbouw drukknop

•	 Afmetingen (HxBxD): 20x19x19 mm

Type nr	 Kleur
D642	 Transparant

D534D534WE

D611

D824

D680

D1225

D630

D814

D723W D723

D1226
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Alarmbel - Externe transformator

Alarmbel - Netvoeding

•	 Maximaal geluidsniveau: 100dB (Masterbell) / 91-94dB (Masterbell CC)
•	 IP42
•	 Frequentie:  

300 à 12 kHz (geluidsniveau gemeten bij open zendbereik)
•	 Afmetingen (HxBxD): 

Masterbell: 180x154x91 mm

•	 Maximaal geluidsniveau: 91-94 dB
•	 IP42
•	 Frequentie:  

300 à 12 kHz  (geluidsniveau gemeten bij open zendbereik)
•	 Afmetingen (HxBxD): 

Masterbell: 180x154x91 mm,  Bigbell CA: 243x230x100 mm

•	 Afmetingen (HxBxD): 168x102x48 mm

Type nr	 Bel	 Kleur 	 Voeding
56-012	 Masterbell	 Grjis	 12V AC
56-024	 Masterbell	 Grijs	 24V AC
66-12SP	 Masterbell CC	 Grijs	 12V DC
66-24SP	 Masterbell CC	 Grijs	 24V DC

Type nr	 Bel	 Kleur 	 Voeding
56-230	 Masterbell	 Grjis	 230V AC
59-230	 Bigbell CA	 Grijs	 230V AC

Voedingstransformator

Waterdichte behuizing

Type nr	 Kleur
56-66	 Grjis

Type nr	 Beschrijving	 Uitgangsspanning 	 Type montage
D753	 Transformator 8V/1A	 8V-1A	 Opbouw
E3538N	 Transformator 12V/1,5A	 12V-1,5A	 DIN/Opbouw
E3554N	 Transformator 8V/2A	 8V - 2A	 DIN/Opbouw
E3539N	 Transformator 12V/2A	 12V - 2A	 DIN/Opbouw

Bedrade alarmbellen, industrieel
Deze reeks bellen is speciaal ontworpen voor toepassingen in scholen, kantoren, werkplaatsen, enz.
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